
emplazarce en altura trae un elemento fundante en la obra, y su vertical se 
da con el muro de contencion, distanciandose de la fachada, para dar paso 
atravesando este umbral como una puerta extendida a ras de suelo.

el perfil de aquello emplazado en lo proximo, da cuenta de 
aquello ques esta mas ditanciado, y los edificios mas que 
hacerse un suelo para ser fundado, se alzan desde el cerro 
mismo, como aglutinandose en un solo trazo. orientarse al norte, da sostenibilidad al edificio, pues el parron 

vertical mantiene el confort termico al interior de el.
entre los volumnes se hace de cierta distancia, asi aparece el 
encuentro y la demora de quien sale hacia la calle
1. RE-CONOCER
2.ENCONTRAR-SE

¿ cómo se emplaza una obra, cómo se traslapa edificación y terreno?

entendiendo que un terreno esta delimitado en un lugar, y aquel lugar tiene
ciertas dimensiones geomorfológicas particulares como el clima, el recorrido
del sol, los vientos y la pendiente, que dan resultado a la orientación de la 
extensión para dar cabida a ...
es que de algun modo, ese emplazar, ‘’dar plaza a’’ , en una obra es con el suelo
asi se logra consolar y fundar una edificacion que nos trae condiciones particulares asi se logra consolar y fundar una edificacion que nos trae condiciones particulares 
en cada ciudad, brindando espacios mas o menos densos. conformando en el tejido 
urbano espacios cancha (1), márgenes y centros (2), que se determinan en el diálogo 
que tiene cada emplazamiento en la ciudad

habitar abalconado, orientado al norte, hacerse cancha en la pendiente
trae consigo la sostenibilidad de luz durante la mayor parte del dia, aprovechar la luz
al hacerse de una plaza en en lugar, como un conjunto en el barrio.
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nota sobre emplazarce en la pendiente

la pendiente da sosten al habitar ya sea en la pendiente da sosten al habitar ya sea en 
lo exterior o lo interior de una obra, pues con 
la pendiente se fuinda y emplaza de otra 
forma, ya no es solamente consolar un edifi-
cio o casa, entendiendo el termino consolar, 
como el de dar un suelo, un soporte a algo. 
pues se debe construir la vertical y esta se 
constituye con un elemento arquitectónico constituye con un elemento arquitectónico 
importantísimo en algunos fragmentos urba-
nos con pendiente, y más aun en los cerros 
de valparaíso.
el muro de contención otorga tamaño, 
además de la utilización de espacios como 
escalas, zocalos, y otros tantosen el habitar 
diario. 
a veces el emplazamiento mismo de la obra a veces el emplazamiento mismo de la obra 
con un muro de contención es a la vez un 
margen, y es el interior de la obra que se 
extiende hacia un exterior, vinculando así 
aquello que es emplazado con su margen 
respectivo.


