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INFORME 2: PRINCIPIO DE LA NO SIMILITUD

Teniendo en consideración la imagen anterior , podemos 
observar elementos que impiden que
las vigas pierdan su correcta posición, para un optimo 
trabajo estructural. En este caso,
especi�co, crucetas.

A. Si ve con detención, las “cabezas” de las vigas llegan a 
una pieza llamada friso, esta pieza esta apoyada en todo 
su largo, ¿si solo estuviera apoyado en sus extremos?

1. ¿Cómo podría ser la llegada de las vigas?

Si el friso estuviera apoyado solo en los extremos, la llega-
da de las vigas podria ser mediante uniones de pletinas 
metalicas. Aunque, si bien no seria tan estable, lo mejor 
seria poner por encima del friso las vigas y desde alli colo-
car las pletinas perforadas en forma de codo por ambos 
lados de cada viga.

2. ¿Qué otro elemento podria ser alternativo a las crucetas?

En vez de las crucetas podrias colocarse un sistema de entramado de cadenetas. Estas evitan la torsion y 
el pandeo del entramado de las vigas; deben ser menores a la altura de la viga y deben ir alineadas a la 
parte inferior de la viga. Pueden ir en linea o alternadas.

Cadenetas en linea
Cadenetas alternadas
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3. Si la viga no fuera de alma llena ¿que tipo de cerchas conoce que podria trabajar igual?
 
Si la viga no es de alma llena, entonces podria usarse alguna de alma abierta como por ejemplo la viga de 
Warren plana o la viga Pratt.

Viga Pratt: esta viga adosa triangulos rectangulos 
en su interior en numero par, de manera que sus 
diagonales simetricas se corten por debajo de la 
viga. Las barras mas cortas trabajan a compresion, 
mientras que las mas largas lo hacen a traccion.

Viga Warren plana: esta viga tiene dos barras para-
lelas limitadoras y en su interior barras de celosía 
que forman triangulos isosceles o equilateros, de 
forma que todas las diagonales poseen la misma 
longitud. En este tipo de viga con cargas aplicadas 
en los nudos superiores, las diagonales presentan 
alternamente compresion y traccion.

B. Elija un proyecto de sus anteriores talleres y realice un modelo del piso o cubierta donde pueda aplicar la 
tecnologia anterior, puede ser un fragmento.

Proyecto: Jardin Infantil Encuentro libre con el entorno, 
Taller del Acto y el Vacio: Tamaño arquitectonico del 
interior 2019.

Este proyecto consistia en hacer un jardin infantil con 
normativas legales de la JUNJI emplazado en alguna 
facultad de la PUCV.

El jardin fue pensado para construirse directamente en el 
suelo. Por lo que, se modi�cará un fragmento para poder 
implementar la tecnologia anterior de sistemas de entra-
mado.

        :Fragmento a modi�car

Al someter esta area a la “suspension” con sistema de 
entramado, utilizaria el sistema de vigas warren plana, en 
toda su base, con las fundaciones correspondientes en 
cada arista segun la forma del fragmento del proyecto.

La altura del interior sin la implementacion es de 3 mt. Si 
instalamos este sistema contariamos desde la fundacion 
unos 20 cm para permitir la ventilacion, mas unos 15 cm 
de altura de vigas del entramado del piso. Entonces, la 
altura interior habitable disminuiria unos 35-40 cm, lo 
que repercutiria en algo negativo, ya que seria demasiado 
pequeño el interior (verticalmente) y no se podrian llevar 
a cabo actividades fundamentales del jardin, o bien el 
ingreso de algun artefacto o sistema de juegos.

2,65 mt

0,35 mt
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C. Realice una investigacion breve en cuanto a otros sistemas que le permitan generar placas horizontales a 
traves de elementos discretos.

En cuanto a otros sistemas de placas 
horizontales que permitan trabajos 
similares, encontramos vigas metali-
cas de alma abierta (en este caso la 
viga es de tipo warren plana) junto a 
un sistema de entramado de crucetas 
como se observa en la imagen. P odria 
funcionar, soportando una cubierta , o 
bien como muestra la imagen se 
usará para que sea parte de la base de 
un segundo nivel. Al unirse con las 
crucetas forman un sistema de entra-
mado complejo muy estable.

Aqui podemos ver otro caso en el que se 
utilizan sistemas de placas horizontales, 
pero en esta imagen las vigas son de 
alma llena y soportan una cubierta trans-
parente. El sistema de entramado es 
simple ya que son muy rigidas, por lo 
que no es necesario acceder a un siste-
ma complejo para lograr estabilizarlo.


