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I Capitulo 1:




Para todos aquellos que
estuvieron presente en

esta etapa.
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PROLOGO

En esta titulacion el disefo se pregunta ,cémo se construye el temple de
la persona?. Se inicia este estudio en base a los primeros habitantes del
territorio nacional, y en esta gran extension obtenemos variada informacién
acerca de los tipos de vestimentas, objetos, viviendas y climas. Todas ellas
dependen en una primera instancia de la ubicacién geogréfica, ubicacion
en el territorio durante todo el afio o bien trasladandose de lugar a otro
segun las estaciones, permitiendo categorizar a estos habitantes en grupos
destinados a los cultivos, otros a la ganaderia, o bien a la recoleccion o
caza. Al profundizar el estudio, se repara en distintos aspectos, como la
vestimenta que si bien tiene relacién con la ubicacién geogréfica, no esta
en esto la esencia de lo que busca el estudio de disefo, sino que mas

bien esta responde a las solicitudes del trabajo que en uno u otro clima
aparecen. Luego podemos decir algo similar de las viviendas, ya que estas
no solo responden a la ubicacion geogréfica sino que también reconocen a
factores o riesgos que en uno u otro clima sorprenden. También los objetos
tienen una relacion con trabajos o faenas de cada lugar. Entonces, para
hablar del temple de la persona es necesario detenerse en la situacion geo-
gréfica y levantar los factores en diferentes capas en virtud de lo cotidiano.
Podriamos decir finalmente que el temple es la construccion del espacio
que da lugar a una u otra accion considerando el lugar y clima. Despejando
los factores podemos entonces incorporar estos requerimientos al espiral
de diseno.

Se aplica entonces estos conceptos a dos casos de estudio: "Mddulo

de servicios de higiene", bafos y duchas de emergencia en viviendas
entregadas luego del incendio en Valparaiso del 2014; y "Bafo de travesia",
prototipo construido para travesia 2015. Ambos casos dan cabida a los
ritos cotidianos de aseo y necesidades basicas del hombre en nuestra
cultura. Investigando los actos, espacios y tiempos de estos ritos, se les va
dando forma a través de variadas propuestas.

En un primer momento se genera el "Médulo de servicios de higiene", que




propone por separado el espacio de higiene y otro espacio de desechos;
dichos espacios se proyectan para satisfacer las necesidades béasicas

de una situaciéon de emergencia, como lo fue el incendio ocurrido en el
2014 en los cerros de Valparaiso, en que se requiere dar un temple a las
personas, un cobijo ante la situacién. En este tipo de situaciones, dada la
urgencia, solicita una solucién rapida que cumpla con justeza las necesida-
des basicas de las personas, por lo que la propuesta proyecta un modulo
con materiales leves y piezas transportables, de una logica de desplegar y
armar el espacio con los minimos elementos.

El segundo caso de estudio centra su foco en la situacion del viaje de
travesia de la Escuela, travesias que pudieran necesitar de la coordenada
de servicios de higiene y desechos, que dada las caracteristicas del destino
no posean servicios para un grupo de personas ajenas al poblado y que es
necesario pensar y planificar para mantener de forma digna y construida
este aspecto.

Asi nace el objetivo de disefiar un mddulo que cumpla con estos requeri-
mientos y que lleve todo lo estudiado y observado a su maxima compleji-
dad pero con simpleza, en el sentido del armado, desarmado y transporte.
El modulo construido corresponde al de los desechos, y crea un espacio
que cuida de la intimidad y decoro en esta situacion, crea un espacio
personal que se conforma con una estructura leve y tensada que cierra
con justeza el espacio requerido y las formas necesarias para construir un
tiempo de uso acorde con la estadia.

El modulo es una caja que se transporta, considera las medidas del ma-
letero de un bus estandar. Y una vez llegado a destino se despliega con

un sélo movimiento sobre un foso anteriormente construido, se traba, fija
en ciertas partes y se colocan unas mangas que construiran la barrera de
olores con el foso (partes son desechables), el médulo ahora se encuentra
listo para su uso. Una vez utilizado, la estructura vuelve a plegarse para
llevarse devuelta para otro vigje.

Prélogo escrito por Alfred Thiers y Vanessa Siviero
Profesores







CAPITULO 1
INTRODUCCION

1.1. Fundamentos
1.2. Propuesta constructiva




FUNDAMENTO

Cada hombre desde su propia manera habita apropiandose del
espacio, ejerciendo su cualidad individual; es como este se
transforma en un itinerante, acto de no permanecer fijo mucho
tiempo en el mismo lugar. Convierte su estado en un pasar situando
objetos o trayéndolos consigo, 0 aquella accion del sery
permanecer momentaneamente. Una forma de analizar esto es
hacer referencia a nuestros propios origenes no tan solo del primer
hombre, si no de aquellos indigenas en nuestro pais, aquella
condicion y sistema de vida que llevaban en el pasado hace
referencia a un manejo directo con la tierra, el clima, los materiales,
etc; que son evidenciados en sus construcciones, en sus
vestimentas, donde se ubicaron geogréaficamente, su forma de
alimentacion. Muchos de ellos si bien echaban raices en algunos
sectores muchos de ellos también practicaban el ser némades.

Asi también sittio al hombre actual en condiciones especificas,
poniendo en evidencia la forma del habitar en situacion de
emergencia o temporal; un estado en la cual muchas veces la
condicion de la nada es lo Unico adquirido.

Con esto hago referencia a las viviendas, media aguas, que son
entregadas por el gobierno en una situacion de emergencia. Este
habitar minimo proporciona la evidencia de las condiciones y la
falta de la construccion del temple y del poner al resguardo de las
personas.

En base a esto enfoco mi busqueda y observaciones al paso de los
dias, en este primer momento de la situacion de emergencia; a las
necesidades que responden al aseo, lugar privado para uno que
pertenece a todos, este espacio habitable que proporciona el temple
y el habitar de las personas para el resguardo de estas situaciones.

Segun Heidegger, el habitar se define como la interaccién humana
desplegada en el espacio que rodea al cuerpo por la cual se
organiza, ocupa y coloniza en funcién a las necesidades.!"!

De esta forma el hombre se dispone en el mundo de tal manera que
todo lo que lo conforma y rodea se transforma en la propia manera
en que este habita; En cuanto a esto realizo una comparacion de
esta etapa de formar un campamento en situacion de emergencia
con el actuar del hombre en travesias, del habitar un lugar inhéspito,
en la preparacion o levantamiento de un campamento en pocos
dias, como un ejemplo de la transicién, itinerancia o lo efimero de
cada viaje, esa primera mirada en lo desconocido, esta condicién del
habitar su intimidad y su mar interior al que Amereida canta.

1. Heidegger, Martin. "Construir, Haber, Pensar". Alemania, 1951.



PROPUESTA CONSTRUCTIVA

Se desarrolla este espacio personal de higiene cuya construccién
es la de un bafio que seré utilizado en travesia, hago énfasis en esto
porque las condiciones, el terreno y la ubicacion geografica no son
conocidas, por lo tanto esta estructura debe construirse en funcion
de cualquier necesidad, clima y condiciones externas. El bafo

en este caso cuenta solo con un inodoro, este espacio interior es
conformado con elementos que tienen la capacidad de lo plegables
vale decir que pueden disminuir su tamafio en funcién de lo reque-
rido. Esto permite que el bafio tenga esta condicién particular de
ser transportable, de esta manera por sus dimensiones ser llevado
a travesia. Esta situacion entonces permite que el médulo mévil sea
trasladado con el grupo hasta su destino, y también de regreso a su
origen. Con respecto a su instalacion es necesario cavar un hoyo de
profundidad minima 150 cm x 60 cm de diametro, esto es por que
los desechos seran depositados ahi.

Tomando en cuenta esto se fabrica un bafno plegable, transportable
y reutilizable a partir de la figura inicial de un paralelepipedo rectan-
gular de 22x 95 x 210 cm estando cerrado, para luego de forma
extendida ser un trapezoide de medidas 133 x 95 x 210 cm.

El bafo se estructura a partir de una cara paralela con respecto al
piso, la otra con una inclinacion de 82°, que permite la circulacién

de aire interna ademas de los flujos de aire externos; esta cubierto
con un techo que se despliega al abrir el modulo con una inclinaciéon
de 10° recubierto de policarbonato para la iluminacion interna del
bafo. Las caras laterales estan cubiertas de tela de PVC (policloruro
de vinilo) funcionando como tensores para que no se deformen los
angulos de la estructura; aportando asi la rigidez necesaria para la
estabilidad.

Fig 1. Prototipo de prueba emplazado en Ciudad Abierta.




