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En las próximas páginas se muestra el trabajo reali-
zado durante el segundo semestre del año 2019 en 
el taller de obras Las fichas de los modelos presen-
tados a continuación están enumeradas de 
acuerdo con el orden temporal en que se constru-
yó y se participó en cada faena.

La primera parte contempla la experiencia realiza-
da en el pórtico de los huéspedes, donde se parti-
cipó en la ampliación del a obra, específicamente 
en la construcción del suelo de entrada y el levan-
tamiento de dos muros de hormigón armado a 
través del moldaje flexible.

En la segunda parte se contempla la experiencia 
realizada en el taller del trabajo, en la construc-
ción de modelos de columnas de moldaje flexible, 
de materialidad de yeso, que a través del pensa-
miento, diseño, dibujo y manufacturación, 
además del ensayo y error, se contemplaron 3 
modelos de columna y 1 de viga, para específica-
mente ver cómo funcionan y cuál es su compleji-
dad estructural.

I N T R O D U C C I Ó N
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OBRA
PÓRTICO DE LOS HUÉSPEDES

FRAGMENTOS
MUROS Y SUELOS

E T A P A  A
DE LO HECHO EN OBRA
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CASO DE ESTUDIO

El pórtico de los Huéspedes: La Ciudad abierta y la problemá-
tica de recibir al que visita.

Desde los inicios de la ciudad abierta ha existido la inquietud 
de construir un lugar pensado para recibir al que visita, esta 
condición de ser recibido ha evolucionado durante los años 
bajo el nombre de Huéspedes.

Huésped: Es aquel que se acoge, al que se le crea la distancia 
necesaria para que pueda hablar, por tanto huésped como 
quien reside y visita.

Desde esta perspectiva en el año 1971, el 7 de enero se desa-
rrolló la franja agoral donde se determinó el programa de los 
terrenos de la siguiente manera: “...Acogerán todos los oficios 
en igualdad plena, no habrán espacios diferentes pero sí 
formas diferentes, huésped es aquel que se acoge, al que se 
le crea la distancia necesaria para que pueda hablar, por 
tanto huésped como quien reside y visita...”.

43 años más tarde y bajo el mismo fundamento, el 28 de julio 
del 2014 se dio inicio al Taller Internacional de Obras con la 
participación de estudiantes de las tres principales escuelas 
de arquitectura de Suiza: la EFPL de Lausanne, la ETHZ de 
Zürich y la AAM-USI de Mendrisio. 25 estudiantes suizos y 12 
estudiantes de nuestra escuela fueron dirigidos por tres profe-
sores de la EPFL: Patricia Guaita, Sony Devabhaktuni y Raffael 
Baur, y por los profesores de la PUCV David Luza y David Jolly.

El Taller desarrolló una estructura arquitectónica desde el 
acto poético realizado en el Taller de América contando con 
la participación de la mayor parte de los alumnos y profesores 
de la Escuela. Se realizó el diseño y proyección de una estruc-
tura en madera a partir de una obra del arquitecto sueco 
Gunnard Asplund, la Capilla del Cementerio de Estocolmo, 
que fue traída a presencia por los profesores de la EFPL como 
un arquetipo de referencia. La estructura se proyectó a partir 
de unos prototipos estructurales que los estudiantes suizos 
habían realizado con anterioridad en Lausanne; se desarrolla-
ron tres prototipos a escala natural, optando por aquel que 
ofrecía las mayores ventajas para su 
montaje en obra.

1-PRESENTACIÓN

Ubicación pórtico de los Huéspedes- Erigida 
en medio de la arena y entre los pastizales 
brota una gran cúpula de madera creando 
un espacio cubierto de resguardo del sol

1) Sección fotográfica: cubierta del pórtico más comparación de su 
altura con escala humana
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Luego, una parte de los estudian-
tes se dedicó en el Taller del Traba-
jo a realizar los elementos prefabri-
cados de la estructura propuesta. 
Simultáneamente, otro equipo de 
estudiantes se dedicó al trazado y 
construcción de las fundaciones 
de la estructura proyectada. Ésta 
se realizó en base a polines de 
pino impregnado que se fundaron 
en la arena por medio de la perfo-
ración de ésta con un barreno 
especialmente diseñado con 
anterioridad para esta operación.

La estructura del arquetipo de 
Asplund es una cubierta que 
abarca del orden de los 18 metros 
de largo por 10 metros de ancho, 
que fue suspendida por unos 
pilares arriostrados sobre las funda-
ciones de pino impregnado, 
alcanzando una altura de unos 8 
metros.
El día 15 de agosto se dio término 
a la construcción de la estructura 
en madera, quedando trazado un 
tamaño arquitectónico que es la 
primera figura del Pórtico de los 
Huéspedes de la Ciudad Abierta.

La obra continuó su construcción 
en los años posteriores hasta el día 
de hoy, orientándose a la 
construcción de la cubierta, 
pavimentos que dan entrada a la 
obra y además de la experimenta-
ción con moldajes de hormigón 
flexible. En este periodo el taller de 
obras participó en la ampliación 
del pórtico, donde se ha trabaja-
do en la construcción de fragmen-
tos como muros, suelos y fundacio-
nes a lo largo del semestre.

Muros
Se levantaron los dos muros que dan hacia el lado noroeste del pórtico, 
Se utilizó un sistema de moldaje flexible con hormigón armado

FRAGMENTOS TRABAJADOS

Suelo
Se construyó el suelo de la entrada hacia el interior del pórtico, principalmente una sección de la parte anterior no cubier-
ta, delimitando el área con un diseño de baldosas.
Se utilizaron palmetas de baldosas de cemento de color gris y naranjo, estilo mosaico diagonal. Para su adhesión se utilizó 
un sistema de pegado con mortero de pega.
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2-PROCESO CONSTRUCTIVO

DESARROLLO DE LA OBRA

Suelo
A) Proceso de limpieza y despeje

B) Conformación de grupos de limpieza y orden, crea-
ción de mesas de deposito de maderas que se utilizarán 
posteriormente para moldajes.

C) Preparación de la arena, armeado y tamizado de la 
arena para dejarla sin residuos que entorpezcan la 
mezcla.

D) Creación del sistema de pegado (mortero de pega): 
Este tipo de mortero no posee gravilla, cuenta con dos 
partes de arena y una de cemento. Se mezclan las 
partes secas con la pala para que quede homogenea-
mente.

E) Se saca un poco de mezcla seca y se coloca aparte, 
luego se le va agregando agua con la pala y se incorpo-
ra con movimientos circulatorios de abajo hacia arriba, 
la mezcla comienza a tener una contextura pastosa 
pero hay que evitar que quede dura.

A C

F

F) El proceso de pegado consiste en que se coloca un poco de mezcla en 
el luga deseado y sobre de esta se coloca la palmeta, la palmeta debe ir 
bajando sobre la mezcla y de esta manera se va unificando y quedando 

al nivel deseado.

Nota: El hormigón no se seca, se fragua

Resúmen

1. Preparación de la arena armeado

2. Incorporación de las porciones 2 A + 1 C

3. Mezcla de agua y movimiento circular de abajo hacia arriba
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DESARROLLO DE LA OBRA

Muros de moldaje flexible
1. Encofrado y colocación de la ferralla

A) Sobre la fundación se levanta la enfierradura 
que vendría siendo el esqueleto del muro de 
moldaje flexible, este se caracteriza por ser un 
entramado de fierro doble que no sobre pasa los 
25 centímetros de grosor

B) Luego de tener listo el esqueleto, se procede al 
encofrado del muro, que consiste en un conjunto 
de obra falsa y moldes temporales que da sopor-
te y moldeaje a la construcción del muro de 
concreto fresco, la madera es recubierta por tela 
y curada con algún componente oleoso.

Nota: El moldaje de madera debe quedar lo 
suficientemente hermético para evitar la fuga de 
la lechada de cemento, ya que podría deterio-
rarse la calidad del muro. También se usan 
templadores para contrarrestar la presión ejerci-
da por el concreto fresco.

2. Llenado de hormigón

C) Montaje de andamios para contención y 
niveles del muro 

D) Preparación de la mezcla:
 - proporciones:
   2 k de arena
   2 k de gravilla
   7 litros de agua
   Medio saco de cemento
   0,75 k de SIKA, acelerante 

E) Vertimiento del hormigón: Se prepara la 
mezcla por carretilla, a medida que la mezcla se 
va vertiendo y fraguando se van diferenciando 
las capaz, es importante compactar y emparejar 
bien con una pala o cuchara de albañil.

A

C

E
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Proyecto Pórtico de los Huéspedes

Ciudad abierta

Contenido lámina Emplazamiento muros 
y suelo más detalle constructivo

Escala 1:100
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LUGAR
TALLER DEL TRABAJO

FRAGMENTOS
COLUMNAS Y VIGAS

E T A P A  B
COLUMNAS EN MODELO EN YESO

INVESTIGACIÓN MOLDAJES FLEXIBLES
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CASO DE ESTUDIO NÚMERO 1

Columna Cilindrica

Se escogió un moldaje flexible a desarrollar. El modelo tiene 
forma cilíndrica alargada y continua de extremo a extremo. 
Esto proporciona como desafío principal construirla sin imper-
fección en la columna por ser sin mayor complejidad.

Como primer prototipo, es una primera mirada y exploración 
en la construcción de los moldajes. En ese sentido, la manera 
en que se armaron la maqueta y las telas fueron absoluta-
mente desde el no saber.

La dimensión de este primer modelo es de 30 cm de alto y un 
diámetro de 3,85 centímetros.

1-PRESENTACIÓN
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2-MAQUETA

Columna cilíndrica

Ciudad abierta

Contenido lámina: Elevación planta y 
axonométrica del modelo 1

Escala 1:5- 12 -
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Planimetría tela
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3-PROCESO CONSTRUCTIVO

DESARROLLO DE LA COLUMNA

Diseño y construcción del moldaje

A) Diseño y dibujo de la columna a realizar, asignación de medidas y 
elección del brocal que es la herramienta con la cual decidimos el tamaño 
del diámetro de la columna. 

B) Diseño y preparación de las piezas del molde: Una vez conocidas las 
dimensiones de la columna deseada, debemos construir las piezas del 
molde que nos permitirán su fabricación. Estas son: dos brocales (uno 
superior y uno inferior que poseen un orificio en el centro que vendría siendo 
el diámetro de la columna), matrices de trupán (las necesarias dependien-
do de la complejidad de la columna), columnas de sostén de madera, un 
trozo de tela y una base de madera un poco más grande que las medidas 
de los brocales.

1. Cortar el trupán con la caladora, en esta oportunidad hicimos 2 cuadra-
dos de 14 cm para los brocales y 2 rectángulos de 29,4 por 6 cm para las 
matrices.
2. Con la broca seleccionada (diámetro elegido), perforar con el taladro los 
dos cuadrados para los brocales.
3. Cortar las columnas (29,4 cm de alto) y base de madera (cuadrado de 15 
cm app).
4. Dibujar y cortar la tela con las dimensiones descritas.

C) Construcción del molde: primero se debe cortar como flequillos la 
sección superior e inferior de la tela y luego se debe pegar las matrices de 
trupán en las secciones laterales de la tela. Paralelamente se debe pegar 
las columnas de madera en las esquinas de los brocales, para finalizar se 
debe pegar la tela+matriz con las columnas+brocales, colocando los flequi-
llos alrededor del orificio y pegándolo cuidadosamente. Utilizar solo silicona.

Nota: al momento de unir los flecos de la tela con el orificio de los brocales 
se debe pegar y tensar cuidadosamente ya que esta técnica le dará la 
forma específica a la columna, si quedan arrugas o partes no lisas podrá 
afectar el trabajo.

Relleno del modelo

D) Una vez listo el modelo de madera, podemos proceder a realizar la 
mezcla de yeso, por lo que necesitaremos agua, un recipiente y yeso 
espuma, las proporciones son 300 ml de agua y entre 8 a 12 cucharadas 
colmadas de yeso, debemos mezclar sin que quede grumos y evitar que la 
mezcla quede líquida o que fragüe. 

E) Una vez lista la mezcla debemos verterla en nuestro molde, el agua se 
filtrara a través de la tela quedando el yeso fraguado, debemos introducir 
:un alambre en el centro para poder colgarla posteriormente.

Brocales superior 
e inferior

Matriz de 
trupán

Columnas 
de sostén Dimensiones de la tela

Trozo de tela de 40 por 40 cm
El centro es el perímetro de la broca.
Las solapas laterales se pegan con las matrices de 
trupán (3) 
las solapas superiores se cortan como tiras

40 cm

40 

Unión de las matrices 
más la tela

30 

30 

Relleno del 
molde se filta el 
agua a través de 
la tela y queda 
la mezcla 

Modelo vacío 
los cortes en la 
solapa de la tela 
permiten tensar 
la tela y darle la 
forma cilíndrica

Matrices que 
dan forma 
cilíndrica y 
apoyan el 
molde

BROCAL SUPERIOR

APOYO ESTRUCTURAL

TELA TENSADA

BROCAL INFERIOR
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4-RESULTADOS

Resultados
Escala 1:2

Elevación

OBSERVACIONES

1 Acierto

La columna en primera instancia posee una 
buena forma, se encuentra recta en un solo 
sentido sin desviaciones, la mayor parte de 
ella está lisa y uniforme en su estructura 
cilíndrica. 

2 Error

Las junturas de los cantos de las matrices no 
han quedado bien unidas, por lo que la 
línea de unión es muy gruesa y sobresale. 

La primera teoría del porqué ocurrió esto 
fue por el exceso de pegamento entre la 
tela y las matrices de trupán.

3 Observación

Se debe utilizar cuidadosamente el pega-
mento entre la tela y la matriz, pues el 
exceso de esta puede generar rugosidad 
en la tela evitando la tensión necesaria 
para poder lograr la forma lisa.

Fotografía
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CASO DE ESTUDIO NÚMERO 2

Columna Cilindrica
tipo cono

Se toma un nuevo tipo de columna llamada Colum-
na cilíndrica tipo cono, en la cual se caracteriza por 
tener el brocal superior un diámetro de 25 mm, 
mientras que el inferior 15 mm.

Existen dos formas de construir, con una matriz o con 
dos matrices. Para un primer caso utilizaremos 2 
matrices que serán pegadas en 2 trozos de tela.

1-PRESENTACIÓN
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2-MAQUETA

Columna cónica

Ciudad abierta

Contenido lámina: Elevación planta y 
axonométrica del modelo 2 intento 1

Escala 1:5- 17 -
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Elevación del modelo completo
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Escala 1:5
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3-PROCESO CONSTRUCTIVO

DESARROLLO DE LA COLUMNA

Diseño y construcción del moldaje

A) Diseño y dibujo de la columna a realizar, asignación de 
medidas y elección del brocal que es la herramienta con la 
cual decidimos el tamaño del diámetro de la columna. 

B) Diseño y preparación de las piezas del molde: Una vez cono-
cidas las dimensiones de la columna deseada, debemos cons-
truir las piezas del molde que nos permitirán su fabricación de 
la forma indicada anteriormente, en este caso las dimensiones 
son:

1. Cortar el trupán con la caladora, en esta oportunidad 
hicimos 2 cuadrados de 14 cm para los brocales de 1,5 cm y 2,5 
cm de diámetro más 2 rectángulos de 29,4 por 6 cm para las 
matrices. perforar y ajustar
2. Cortar las columnas (29,4 cm de alto) y base de madera 
(cuadrado de 15 cm app).
4. Para construir la tela debemos calcular la diferencia entre 
perímetros de los brocales seleccionados y llevarlo al dibujo 
planimétrico, en este caso hemos decidido utilizar dos matrices
5 una vez obtenida las medidas ya podemos construir el 
modelo

C) Construcción del molde: debemos construirlo de la misma 
forma indicada anteriormente, como son dos matrices lo que 
quiere decir que son dos trozos de tela y 4 matrices de trupán, 
se recomienda dejarlas listas cada una y luego unirlas con 
silicona.

Relleno del modelo

D) Una vez listo el modelo de madera, podemos proceder a 
realizar la mezcla de yeso, por lo que necesitaremos agua, un 
recipiente y yeso espuma, las proporciones son 300 ml de agua 
y entre 8 a 12 cucharadas colmadas de yeso, debemos 
mezclar sin que quede grumos y evitar que la mezcla quede 
líquida o que fragüe. 

E) Una vez lista la mezcla debemos verterla en nuestro molde, 
el agua se filtrara a través de la tela quedando el yeso fragua-
do, debemos introducir un alambre en el centro para poder 

En este caso utilizaremos 2 matrices lo que significa 
que utilizaremos 2 trozos de tela y 4 rectángulos de 
trupán exactamente iguales

- 20 -
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4-RESULTADOS

Resultados
Escala 1:2

Elevación

RESULTADOS

1 Error
Se desmoldó antes de tiempo por lo que al estar más fresco de 
lo que debería se rompió la sección del brocal inferior.

2 Error
La tela se pegó irregular a la matríz, por lo que la columna quedo 
con varias arrugas e irregularidades. Los cantos de las matrices 
no quedaron bien pegados.

3 Ventajas
Buena realización de la estructura del moldaje y buena mezcla.

4 Observaciones
Para la manufacturación de la matriz se cometieron algunos 
errores que quedaron impresos en el resultado final del modelo 
2.

Las dobles matrices tenían mucho pegamento y quedaron 
desfasadas, además la tela no quedo lo suficientemente tensa-
da.

SE HA DECIDIDO REPETIR ESTE MODELO PERO CON UNA DIFEREN-
CIA MAYOR A 1 CENTÍMETRO.

TAREA REPETIR MODELO

CORRECCIÓN 1

En vez de usar dos matrices utilizar solo 1..

CORRECCIÓN 2

Aumentar la diferencia entre los dos brocales para mejor 
manejo de la técnica.

CORRECCIÓN 3

ASeguir medidas al pie de la letra y usar menos pegamento.
Fotografía



1-PRESENTACIÓN
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CASO DE ESTUDIO NÚMERO 3

Columna de doble curva
interna

Este caso de estudio tiene el propósito principal de 
una creación libre, con más holgura, por lo que se 
pretende pensar en una nueva proposición con 
doble intensión concava, en la cual se mantenga 
un eje lineal y continuo, por el cual se transmitirá la 
carga.

Se podrá construir una forma en la cual tenga una 
sección inicial, una de equilibrio o neutra, y otra 
sección final de llegada o de contra postura.



2-MAQUETA
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Brocal superior e inferior
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Columna de doble curva interna

Ciudad abierta

Contenido lámina: Elevaciones y 
plantas de los brocales

Escala 1:5



Axonométrica
B DA C E
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Matriz tela 1 y 2

Columna de doble curva interna

Ciudad abierta

Contenido lámina: axonomética y 
plano tela

Escala 1:4



DESARROLLO DE LA COLUMNA

Diseño y construcción del moldaje

A) Diseño y dibujo de la columna a realizar, asignación de 
medidas y elección del brocal que es la herramienta con la 
cual decidimos el tamaño del diámetro de la columna. Se 
decidió por la opción 1. 

B) Diseño y preparación de las piezas del molde: Una vez cono-
cidas las dimensiones de la columna deseada, debemos cons-
truir las piezas del molde que nos permitirán su fabricación de 
la forma indicada anteriormente, en este caso las dimensiones 
son:

1. Cortar el trupán con la caladora, en esta oportunidad 
hicimos 2 cuadrados de 14 cm para los brocales de 3,4 cm, 
ambos desfasados en 1 cm. 
2. Cortar las columnas (29,4 cm de alto) y base de madera 
(cuadrado de 15 cm app).
4. Para construir la tela se realiza un dibujo planimétrico, donde 
se dibuja la parte central y en cada extremo el perimetro del 
desfase de los brocales para darle la forma a la doble curva, se 
utilizarán dos matrices en este caso. 
5 una vez obtenida las medidas ya podemos construir el 
modelo

C) Construcción del molde: debemos construirlo de la misma 
forma indicada anteriormente, como son dos matrices lo que 
quiere decir que son dos trozos de tela y 4 matrices de trupán, 
se recomienda dejarlas listas cada una y luego unirlas con 
silicona.

Relleno del modelo

D) Una vez listo el modelo de madera, podemos proceder a 
realizar la mezcla de yeso, por lo que necesitaremos agua, un 
recipiente y yeso espuma, las proporciones son 300 ml de agua 
y entre 8 a 12 cucharadas colmadas de yeso, debemos 
mezclar sin que quede grumos y evitar que la mezcla quede 
líquida o que fragüe. 

E) Una vez lista la mezcla debemos verterla en nuestro molde, 
el agua se filtrara a través de la tela quedando el yeso fragua-

3-PROCESO CONSTRUCTIVO
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Se realizará en primera 
instancia la opción 1 para 
conformar o construir lo 
deseado, una intervención 
en la transmición lineal de la 
fuerza en un inicio y en la 
final la forma contraria, una 
sección neutra

Nos cercioramos que 3,75 sea 
medio perímetro, si el diámetro da 
un valor cercano a 1,4 ya que en la 
práctica se midió ese valor

3,75 : d x 3,14

Este valor 
corresponde al 
diámetro del 
centro
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4-RESULTADOS

Elevación

Resultados
Escala 1:2

Fotografía

RESULTADOS

1 Error

La columna se rompió por el tres 
cuarto del tamaño,  originando 
un corte en el cual se observa la 
sección elíptica (no planeado).

Nota

Gracias a este rompimiento se 
descubrió algo que no se habia 
planeado, los calculos realizados 
no fueron los correctos generan-
do que la parte central sea elípti-
ca y no circular.

4 Observaciones
¿Cómo lograr la cirfunferencia 
en todo elemento vertical?

Podemos hacer una primera 
teoría del porque se produjo este 
error. El calculo de los brocales 
con un desfase de de la mitad 
del diámetro, más la mantención 
del mismo valor del diametro de 
los brocales en la parte central, 
generó que exista mayor períme-
tro o más medida en la parte 
continua, siendo que debería ser 
un valor menor para poder lograr 
la circunferencia.
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El estudio de la viga es una 
replicación de medidas ya 
dadas en clase,  a modo de 
primera experiencia y análisis de 
una posible construcción a 
escala real por lo que el estudio 
del caso numero 3 quedó en 
pausa.

Sin embargo la proyección de la 
viga no alcanzo a completarse, 
la experiencia de la viga no se 
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Primero, en el caso de la obra en sí, podemos decir que la participación propiamente tal trae a memo-
ria la construcción en nuestras manos, que desde la teoría no siempre se logrará lo deseado, el apren-
der haciendo es una parte fundamental a la hora del diseño y construcción. También mencionar que el 
trabajo en equipo más la organización y dedicación en la obra son parte fundamental para que la 
experiencia sea la mejor.

Y en segundo lugar, en el caso de las columnas, podemos analizar los límites de los moldajes, como 
actúan entre sí y cómo podemos emplear el diseño y el desafío en nuevas formas que cumplan con lo 
deseado, tanto como en lo estético como en lo estructural. El estudio y el cálculo de las dimensiones 
entre lo proyectado y la experiencia cambian las proporciones, por lo que es fundamental el ensayo y 
el error para la conformación de nuevas formas.

Por último cabe destacar que la rigurosidad en el trabajo para lograr los resultados deseados es impor-
tante, pues cada detalle o cada paso a seguir se contemplarán que los errores o el azar siempre serán 
una posibilidad.

Como reflexión, trabajar desde el no saber, experimentando con los materiales y en el espacio adecua-
do, se va proporcionando una forma de vida, estudio y trabajo de forma proactiva e independiente. 
Cada jornada y cada faena constituyó una experiencia de aprendizaje, a través de la retroalimenta-
ción entre alumnos y profesores.

C O L O F Ó N


