
Traspaso guiado por el intersticio 
LÁMINA DE FUNDAMENTO 17A

EMPLAZAMIENTO

El sector se emplaza a los pies del cerro Placeres en 

Valparaíso, en su intersección con el cerro Barón. La zona se 

encuentra entre los dos sentidos de Avenida España,siendo 

un espacio destacado por ser un  entremedio de esta calle 

concurrida.

102. Entre las calles de Av españa un 
espacio bajo nivel que se esconde en su 
hundimiento pero deja ver en su amplitud. 
Es la diferencia de altura la que da la 
posibilidad de quedar apartado del 
tránsito de av españa, quedar encerrado 
entre las paredes para así mantener la 
detención. Se usa el desnivel para 
contener la demora del ritmo, una 
detención dilatada que da pie al 
descanso. 

108. En Av españa las calles de ida y vuelta 
se separaran dejando un vacío habitable. 
Este es un centro unificador, que está 
“entre los caminos”,conecta ambos lados, 
la orilla y el cerro, pero a la vez queda 
aislado entre el tránsito vehicular que no 
se detiene. Es un interior en la ciudad, que 
se limita del exterior por el ritmo 
acelerado que se encuentra contiguo a 
su forma.. 

UBICACIÓN Y PROGRAMA PREVIO

El programa previo buscaba generar una continuidad en el suelo, desde el cerro 

llegando a la orilla del mar. Esto lo  logra a través de espacios que convergen y se 

unifican por el traspaso,los cuales se ubican contiguamente  generando un cruce 

directo y transversal, desde la bajada de la calle Amelia Paz, hasta el paseo del 

borde costero. Tomando eso en cuenta, la propuesta actual busca responder a su 

utilidad como centro deportivo y recreativo, considerando las detención como un 

momento de pausa voluntaria  en el camino, más no una acción incómoda y 

obligada  para el peatón. 

A-B=55.5m                                   
B-C=48.7m
C-D=87.6m
D-E=24.3m
E-F=71.9m
A total=5155m2

Polígono escala urbana

Polígono escala arquitectónica

La escala urbana 

propone un espacio 

recreativo con areas 

verdes y zonas de 

deporte y actividad 

física al aire libre.
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A-B= 24.3m                                   
B-C=29.8m
C-D=37.5m
D-E=20.1
E-A=30.2
A total=1075M2

Programa arquitectónico

El programa arquitectónico 

presenta un centro 

deportivo con sus 

instalaciones  y áreas  de 

servicios, tales como baño, 

enfermería, gimnasio y 

cancha cubierta.

UNIDAD ITERATIVA

A nivel consultora se optó por “los desniveles” como unidad iterativa y 

distintiva.Esto debido a que zona de estudio es un espacio que posee múltiples 

pasarelas a lo largo de su recorrido, las cuales generan un quiebre en el tránsito 

continuo, provocando cierta detención en el ritmo. Por lo tanto el acto encontrado 

en la zona es: continuidad intermitente, ya que son estos desniveles los que se 

repiten en el trayecto.

-El gato se posa en la escalera. Su composición es 
fragmentada ya que entre sus partes deja vacíos 
donde atraviesa la vista, dejando vislumbrar lo que 
existe traspasando con la mirada.
La transparencia posee un contorno, algo que 
delimita y da un margen a un fondo, nos permite 
ver más allá de lo concreto.

-Entre los edificios el vacío permite traspasar la mirada 
hacia el cielo. Las verticales se alzan desde el suelo 
formando con su altura bordes que envuelven en 
contraste con el cielo, un vacío un “detrás de ellos” que es 
revelado por la transparencia que se crea entre las formas, 
es entre su verticalidad que se crea un contorno, el cual 
crea una transparencia. Una transparencia que da margen 
a la mirada, nos permite ver más allá. Crea una 
profundidad.

-La luz entra por el marco transparente,y reposa en el suelo de 
la habitación  llenándolo por completo de su luminosidad. Es 
una luz rebosante, que llega directamente desde el exterior, y 
atravesando la ventana, se convierte en un límite 
transparente, límite para el tránsito pero umbral continuo  para 
la luz.

Calle General Cruz, Valparaíso
20.En la esquina de la cuadra el sol cálido impacta 
directamente a sus bordes.La luz directa se va 
difuminando hacia las caras del edificio. En esta luz las 
palomas se posan, en este afuera, la fachada/frontis/cara, 
lo que da al exterior. Expectantes hacia abajo se posan en 
el borde ocultas por la altura, pero expuestas a su vez por 
este límite que las recibe pero no adentra.

-Caminando por los cerros de valparaíso, la 
transparencia se encuentra en el entre. casas 
agrupadas que se alzan cercanas dejan pequeños 
intersticios entre ellas los cuales vislumbran un 
fondo en su profundidad. Este guía la mirada hacia 
el traspaso y deja entrar con él una luz sutil ´pero 
directa hacia su vacío el cual revela un camino.

Luz directa

La luz directa se da en la altura, lo que 

sobresale o lo que se expone o alza 

resaltando desde el suelo. En el curso 

del espacio esta luz se observa en las 

remanencias, espacios esquinados y 

diagonales que conservan y contienen 

esta luz. El intersticio y lo remanente 

necesitan de las esquinas diagonales 

para atrapar la luminosidad, ya que le 

intersticio encierra la luz  y lo 

remanente la acoge.

FUNDAMENTO LUZ Y FORMA

 A Través de las observaciones se llegó a una conclusión común, 

la LUZ DIRECTA, un tipo de luz que se destaca en la transparencia 

del intersticio y en lo sobresaliente de lo remanente.  Ambas 

cualidades son se relacionan directamente con la apertura y la 

altura, ya que el intersticio necesita del vacío para formar un entre 

y lo remanente necesita de la altura para quedar apartado

A-B= 90m                                   
B-C=40m
C-D=100m
Área total=
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TRASPASO

Transparencia 
contorneada

DESNIVELES CONTORNEADOS EN LUZ DIRECTA
Acto: Traspaso guiado por el intersticio 

FORMA ARQUITECTÓNICA

La estructura da función a un centro deportivo, el cual con su forma responde al 

acto: Traspaso guiado por el intersitico. Este traspaso proviene desde la 

observación a la transparencia, la cual se da entre espacios altos con aperturas y 

vacíos. Es en  estos vacíos que se contiene el intersticio, espacio que se encuentra 

entre dos verticales formando un contorno en sus límites. Es el intersticio el que 

guía el traspaso con su profundidad, nos presenta un fondo, un final del recorrido

Forma inicial Forma final

TRASPASO

Desniveles

Elemento 
estructural:Muros y pilares

Intersticio

Elemento 
arquitectónico:El techo y la luz

PROGRAMA

El programa previo buscaba 

generar una continuidad en el 

suelo, desde el cerro llegando a la 

orilla del mar. Esto lo  logra a 

través de espacios que convergen 

y se unifican por el traspaso,los 

cuales se ubican contiguamente  

generando un cruce directo y 

transversal, desde la bajada de la 

calle Amelia Paz, hasta el paseo 

del borde costero. Tomando eso 

en cuenta, la propuesta actual 

Los desniveles como unidad iterativa de la consultora, , entregan diferentes 

alturas a la propuesta, la cual en su zona socavada posee una cancha para 

deportes aéreos tales como gimnasia artística, tela o trapecio. A su vez lo 

desnivelado, pero con un suelo medio soterrado, genera continuidad en el 

intersticio y mayor amplitud de los espacios interiores.

El intersticio en la 

proposición es una 

zona de unión y 

tránsito, esta permite 

el traspaso a través 

de la instalación 

deportiva. Su 

anchura permite el 

traspaso sin 

detenciones ni 

obstáculos.

La propuesta posee muros de contención anclados en su zona 

soterrada. Para alzar los muros sobresalientes se utilizan pilares que 

se construyen desde el mismo muro de contención, las cuales 

soportan vigas que dan apoyo al techo y sus aberturas. 

El techo por elemento arquitectónico pues este contiene en si mismo 

las cualidades del fundamento. En su entre poseen las esquinas del 

intersticio, las cuales su diferentes alturas dejan pasar la luz hacia este 

corredor. A su vez posee aberturas en su superficie, las cuales dejan 

entrar la luz directamente  hacia las habitaciones interiores.

Transparencia

C3    

Los marcos transparentes rodean  el intersticio generando una continuidad 

visual que a la vez da vigilancia a los espacios remanentes, por lo tanto tal 

transparencia interior ayuda a que la propuesta no quede en una condición 

marginal.

OBRA HABITADA

Cancha multiuso 832.8 m2

Cancha gimnasia artística 356.3m2

Gradas 72.5 m2

Pasillo de accesos 46.9 m2

Enfermería 16,9m2

Bodega 17.9m2

Pasillo intersticio 256,7m2

Gimnasio 191,2m2

camarines y baño 39.3m2

Pasillo de acceso 64.9m2

INTERIOR EXTERIOR
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