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TEST DE CARAZAS
LA TIERRA Y SUS PROPIEDADES DE CONSTRUCCIÓN

Realizado por el arquitecto Wilfredo Carazas, es un manual y conjunto de pruebas desarrolladas para estudiar la resistencia y

las propiedades de la tierra como material de construcción, específicamente enfocado en la técnica del tapial.

Este busca determinar la composición, plasticidad y cohesión de la tierra. Esto es importante para garantizar que el material no

solo sea adecuado para la construcción, sino también para asegurar que se pueda manejar correctamente en la obra, resistiendo las

condiciones de humedad, compactación y durabilidad. Las pruebas incluyen:

· Plasticidad y cohesión: Para entender cómo se comporta la tierra bajo distintas condiciones de humedad y
cómo mantiene su forma al ser moldeada.

· Compactación: Se realiza un proceso para ver cuán firme se puede hacer el material al compactarlo, lo cual
es crucial para la estabilidad del muro de tapial.

· Secado y resistencia a la humedad: Se evalúa cómo la tierra responde al proceso de secado y su capacidad
para resistir la humedad sin comprometer la integridad estructural.
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El proceso realizado en el Test de Carazas se planteó como una experiencia de aprendizaje, con el

objetivo de investigar cómo diferentes variables y técnicas de moldeado afectan el comportamiento de la tierra.

Para ello, se trazó una cuadrícula compuesta por nueve espacios, cada uno representando una combinación de

las dos variables principales: el porcentaje de agua y la técnica de compactación.

Variables:

- Seco: 0% de agua.

- Húmedo: 12% de agua.

- Plástico: 30% de agua.

Técnicas de compactación:

- Llenado: Se vierte la tierra en el molde sin aplicar presión.

- Presión: Se aprieta la tierra manualmente dentro del molde.

- Compactación: Se usa una herramienta para golpear la tierra y compactarla

completamente.

El molde utilizado tenía un tamaño de 25x25 cm, y con él se crearon los nueve cubos, combinando

sistemáticamente las distintas variables de agua y técnicas. Cada combinación fue observada y anotada para

evaluar cómo cada variable influía en la textura, compactación y comportamiento de la tierra.

Los resultados obtenidos fueron analizados y registrados para ser presentados en la siguiente lámina,

permitiendo una evaluación detallada de las variaciones en el comportamiento de la tierra según las

combinaciones de agua y técnicas de compactación. Esta experiencia permite profundizar en el conocimiento de

cómo la tierra interactúa con el agua y las técnicas de compactación, aspectos clave en su uso en la

construcción.

TIPOS DE TIERRA UTILIZADOS EN EL TAPIAL
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Poco estable por su ausencia

de mineral

Seleccionada para el test de

caraza.

Es estable, buena adhesion y

adaptabilidad de forma.

la mejor para realizar el tapial

Se desgrana con facilidad,

tiene poca resistencia y

durabilidad por la fineza de su

grano.

Buena adaptabilidad de forma

pero tiene poca adhesion a

otras tierras. y se tiende a

formar sedimentos (muy

granulada al secarse)
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