
Concepción del agua como elemento arquitectónico de revitalización urbana
Feria Flotante para el Marga marga
Alex Olazo, Año 2014

Encargo
Consolidar la feria hortofrutícola del Marga-marga, el mercado y el estero, complementando 
los proyectos y tesis E.AD PUCV.
Objetivo
Transformar el estero en un espacio público de agua, acogiendo la feria en la cualidad de 
aparecer y desaparecer.
Fundamento
El estero Marga-marga en viña del mar a través del brillo y transparencia de sus aguas,  per-
mite habitar el encuentro del pacifico con el interior.
Hipótesis
Asegurar la feria, mediante  caja de evacuación y dos terrazas de menor profundidad  en un 
horizonte común de agua  Tanto en estío como en crecida. Conformando un paseo con uni-
dades discretas, que al desplegarse construyen los puestos de feria. Resguardando mediante 
cubiertas tenso-estructurales del viento, sol y lluvia.
Metodología
Espiral de diseño, modelo de canal abierto, modelo O.Frei, planimetrías, maquetas de verifi-
cación.
Resultados
Programa arquitectónico, canal de evacuación 850 mts3, terrazas laterales de 2,83 mts del 
fondo y de 0,6 mts de profundidad, tenso-estructura con pilares centrales de 20 mts para luz y 
sombra, plegamiento del puesto de feria, sistema de limpieza vertical.
Conclusiones
Se integran proyectos y tesis del Marga-marga, modificando la altura de la caja para este tra-
mo.  Se define la extracción de basura mediante shaft verticales al nivel -1. La unidad discreta 
actúa como viga apoyada en las terrazas cuando es feria, y flotando cuando es paseo.
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Marga marga
Fuente: Tesis del Magister Náu-
tico y Marítimo Concepción 
del agua como elemento de 
revilitación urbana.no usa o considera sendas. Son los límites entre dos fases, 

rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruce 
de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen ref-
erencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pu-
eden ser vallas, más o menos penetrables, que separan 
una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según 
las cuales se relacionan y unen dos regiones. Estos elemen-
tos fronterizos, si bien posiblemente no son tan dominante 
como la senda, constituyen para muchas personas impor-
tantes rasgos organizadores, en especial en la función de 
mantener juntas zonas generalizadas, como ocurre en el 
caso del contorno de una ciudad trazado por el agua o 
por una muralla.” La imagen de la ciudad.

Marga marga en la ciudad de  

Fuente: propia.

Estero Marga marga a la 
altura de Limonares
Fuente:propia

Estero Marga marga a la 
altura de Limonares
Fuente:propia

La construcción de una imagen de ciudad.

no
 u

sa
 o

 c
on

sid
er

a 
se

nd
as

. S
on

 lo
s 

lím
ite

s 
en

tre
 d

os
 fa

se
s, 

ru
pt

ur
as

 li
ne

al
es

 d
e 

la
 c

on
tin

ui
da

d,
 c

om
o 

pl
ay

as
, 

cr
uc

e 
de

 fe
rro

ca
rri

l, 
bo

rd
es

 d
e 

de
sa

rro
llo

, m
ur

os
. C

on
sti

tu
ye

n 
re

f-
er

en
ci

as
 la

te
ra

le
s 

y 
no

 e
je

s 
co

or
di

na
do

s. 
Es

to
s 

bo
rd

es
 p

u-
ed

en
 s

er
 v

al
la

s, 
m

ás
 o

 m
en

os
 p

en
et

ra
bl

es
, 

qu
e 

se
pa

ra
n 

un
a 

re
gi

ón
 d

e 
ot

ra
 o

 b
ie

n 
pu

ed
en

 se
r s

ut
ur

as
, l

ín
ea

s s
eg

ún
 

la
s c

ua
le

s s
e 

re
la

ci
on

an
 y

 u
ne

n 
do

s r
eg

io
ne

s. 
Es

to
s e

le
m

en
-

to
s f

ro
nt

er
izo

s, 
si 

bi
en

 p
os

ib
le

m
en

te
 n

o 
so

n 
ta

n 
do

m
in

an
te

 
co

m
o 

la
 se

nd
a,

 c
on

sti
tu

ye
n 

pa
ra

 m
uc

ha
s p

er
so

na
s i

m
po

r-
ta

nt
es

 ra
sg

os
 o

rg
an

iza
do

re
s, 

en
 e

sp
ec

ia
l e

n 
la

 fu
nc

ió
n 

de
 

m
an

te
ne

r j
un

ta
s 

zo
na

s 
ge

ne
ra

liz
ad

as
, c

om
o 

oc
ur

re
 e

n 
el

 
ca

so
 d

el
 c

on
to

rn
o 

de
 u

na
 c

iu
da

d 
tra

za
do

 p
or

 e
l a

gu
a 

o 
po

r u
na

 m
ur

al
la

.”
 L

a 
im

ag
en

 d
e 

la
 c

iu
da

d.

M
ar

ga
 m

ar
ga

 e
n 

la
 c

iu
d

ad
 d

e 
 

Fu
en

te
: p

ro
pi

a.

Es
te

ro
 M

ar
ga

 m
ar

ga
 a

 la
 

al
tu

ra
 d

e 
Lim

on
ar

es
Fu

en
te

:p
ro

pi
a

Es
te

ro
 M

ar
ga

 m
ar

ga
 a

 la
 

al
tu

ra
 d

e 
Lim

on
ar

es
Fu

en
te

:p
ro

pi
a

La
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

d
e 

un
a 

im
ag

en
 d

e 
ci

ud
ad

.

137

Los modulos puestos rodeados de agua, en la luminosidad y pulcritud de la trasparencia y en el aparecer y desaparecer.

Figura 119.

Fuente: propia.

Croquis feria flotante. Fuente: Autor

Estero Marga marga a la altura de puente cancha. Fuente: Autor

Cuencua hidrográfica del estero Margamarga. Estero Margamarga y zona de intervención de la 
propuesta.

croquis canal de evacuacion y espejo de agua. Fuente: Autor

Imagen Objetivo.
Resultados 

la construcción del cielo de la ciudad a traves de un espa-
cio público revitalizado en jardines de areas verdes y areas 
azules.

El mercado integrado al estero y como portico de acceso 
a este otro horizonte.

Figura 117.
croquis canal de evacuacion 
y espejo de agua.
Fuente: propia.

croquis mercado municipal.
Fuente: propia.
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Plano Maestro.
Fuente: propia.
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Corte A-A. Se puede apreciar a la izquierda la Calzada Norte y a la derecha el Mercado Municipal. Fuente: Autor

Plano Maestro Feria flotante en Estero Marga-marga. Fuente: Autor

Corte B-B. Se puede apreciar a ambos lados de la caja de evacuación la Feria Hortifrutícola. Fuente: Autor

Detalles de puertos flotantes y retiro de basura. Y modo de pliegue y despliegue del puesto de feria. Fuente: Autor Imágenes Pruebas de Modelo . Fuente: Autor

Imágenes Maqueta y modelo de burbujas. Fuente: Autor
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Puestos Flotantes.

mts. Poseen una estructura reticulada y estan-
-

mento.
Cada uno de estos elementos posee un ancla-
je cada 1 metro , que permite variar la forma 
del elemento total.

este cuerpo estancado permite guardar en 
este espacio, el puesto de feria que al desple-
garce deja un vacio en el cual se deposita la 
carga y la basura para su posterior retiro.

estanco.

6

PASILLO DE
MANIOBRAS.

PUESTO DE FERIA. PUESTO DE FERIA.PASEO. PASEO.

PASILLO DE
MANIOBRAS.

PUESTO DE FERIA. PUESTO DE FERIA.

PASEO. PASEO.

PUESTO DE FERIA. PUESTO DE FERIA.

2,
3

2,
3

13

2,5 3 2 3 2,5

0,
7

0,
7

6

PASILLO DE
MANIOBRAS.

PUESTO DE FERIA. PUESTO DE FERIA.PASEO. PASEO.

PASILLO DE
MANIOBRAS.

PUESTO DE FERIA. PUESTO DE FERIA.

PASEO. PASEO.

PUESTO DE FERIA. PUESTO DE FERIA.

2,
3

2,
3

13

2,5 3 2 3 2,5

0,
7

0,
7

-
tiro de basura.
Fuente: propia.

Retiro de Residuos.

Los residuos de cada puesto se apilan en el espacio es-

un pasillo de maiobra a los shaft de basura de la feria.

Estos shaft caen a un espacio de maniobra en el nivel 
-1  donde se ubican contenedores para que lo recoja el 
camión de aseo y lo traslade al relleno sanitario.

Detalle extracción 
de basura feria
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Traslado de piezas y ar-
mado de modelo en lu-
gar de prueba.

construcción de los es-

del nivel de la caja de 
evacuación. Para el 
posterior pintado y nive-
lado del modelo.

Las faenas concluyeron 
con la construcción del 
rebalse y la compuerta, 
y la posterior instalación 
de prueba.

Resultados Modelo Hidráulico de río de régimen subcrítico.

Figura 144-147
Prueba modelo Hidráulico.
Fuente: propia.
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Experiencia.
Se desarrolló la prueba de modelo con distintos cauda-

la caja hidráulica, yde los espejos laterales, la calidad del 
espejo de agua, la altura de la compuerta, la generación 
de un rebalse lateral, el comportamiento del escurrimien-
to, y la experiencia constructiva para modelos de canales 
futuros. Durante el desarrollo de la experiencia se encon-
traron contratiempos como el traslado de las piezas y el 
asentamiento del terreno lo que conllevó a un margen de 
error en el analisis del modelo.

-
tros cúbicos con una velocidad promedio de 0.333 metros 

cúbicos por segundo. Con una 
alta turbulencia en el sector de 
la feria. Inundando la terraza 
norte.

por segundo en la sección media de la caja. El comporta-

es en la sección de la curva correspondiente a la altura 
del puente Simón bolívar. Este comportamiento generó 
un aumento de la altura hidráulica inundando las terra-

un comportamiento de mayor altura hidráulica a medida 
que se distancia de la represa.

Espejos laterales.

Al hacer la prueba con un caudal menor que el de máxi-
ma crecida, el comportamiento del espejo respecto a la 
caja de evacuación es el esperado, manteniendo los es-
pejos laterales secos, y un nivel hidráulico menor al de la 
represa.

Resultados Modelo Hidráulico de río de régimen subcrítico.

Prueba modelo Hidráulico.
Fuente: propia.

La turbulencia junto con 
la curva genera un au-
mento de la altura hi-
dráulica que inunda los 
espejos laterales.

Aparición espejo de 
agua.

Comportamiento del 

El proyecto actúa como un parque inundable de forma 
permanente desde el puente Simón Bolívar hasta el puen-

un parque inundable ante crecidas desde el puente Simón 
Bolívar hasta el puente Sporting (con alturas correspon-
dientes al modelo matematico expuesto anteriormente). 

El nivel del agua ante crecidas disminuye respecto al agua 
-

demostró prestar seguridad a los habitantes y a la ciudad 
ante una crecida de 100 años.

Resultados Modelo Hidráulico de río de régimen subcrítico.
Conclusión.

Pruebamodelo Hidráulico.
Fuente: propia.

Modelo de terciado de 

Evacuación por rebalse 
y represa.

Crecida con un caudal prototipo sobre 7 litros por 
segundo.


