
PLANIMETRÍA



UNA PLANIMETRÍA COMPLETA DEBE TENER:

- JERARQUÍA DE LÍNEA DIFERENCIADA Y NOTORIA
PARA ELEMENTOS CORTADOS, PRÓXIMOS, LEJANOS, PROYECTADOS.

- EJES ESTRUCTURALES
QUE PASAN POR ELEMENTOS (MUROS, PILARES) QUE SOSTIENEN AL EDIFICIO

SE ORDENAN ALFABÉTICAMENTE PARA EJES VERTICALES
Y NUMÉRICAMENTE EN EJES HORIZONTALES

- COTAS DE LONGITUD Y DE NIVEL
SE ORDENAN SEGÚN TIPO DE COTA, CUIDANDO LA LIMPIEZA DEL PLANO

-



UNA PLANIMETRÍA COMPLETA DEBE TENER:

- MOBILIARIO
BASARSE EN MEDIDAS ESTÁNDAR DE MOBILIARIO

- NOMBRES DE RECINTOS Y M2

EN CASO DE HABER:

- INDICAR VACÍOS PARA DOBLES ALTURAS

- ESCALERAS Y RAMPAS



NOMBRES DE RECINTOS Y M2
SE UBICAN EN EL CENTRO GEOMÉTRICO DEL RECINTO, ESCRITO CON LETRA MAYÚSCULA LEGIBLE.



VACÍOS PARA DOBLE ALTURA
SE ANOTAN COMO UNA CRUZ SOBRE EL POLÍGONO RESULTANTE  

DE LA PROYECCIÓN DE UN VACÍO INFERIOR



VACÍOS PARA DOBLE ALTURA
SE ANOTAN COMO UNA CRUZ SOBRE EL POLÍGONO RESULTANTE  

DE LA PROYECCIÓN DE UN VACÍO INFERIOR



ESCALERAS

SE DIBUJAN CON LÍNEA SÓLIDA HASTA LA ALTURA CORTADA, LUEGO SE  PROYECTA (PUNTEADA)
CADA ESCALÓN LLEVA EL NÚMERO AL QUE CORRESPONDE 

SE DIBUJA UNA FLECHA EN EL CENTRO QUE INDICA HACIA DÓNDE SUBE.





RAMPAS
SE DIBUJAN CON LÍNEA SÓLIDA.

LLEVA UN TRAZADO TRIANGULAR O FLECHA CUYA PUNTA INDICA HACIA DÓNDE BAJA LA RAMPA.
EN EL CENTRO DE LA PLATAFORMA SE INDICA EL PORCENTAJE DE INCLINACIÓN.

GENERALMENTE EN CADA EXTREMO SE UBICA LA ALTURA DE SUELO CORRESPONDIENTE.



CONSIDERACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
SEGÚN O.G.U.C



ENCARGO 07
Completar planimetría de la Casona de Matta 12. 

2 Plantas de Arquitectura 1:100
Nivel 1  / Completar
Nivel 2 / Medir y dibujar

1 Detalle por Planta a 1:50
 


