Emplazamientos irregulares en zonas de inundacion

Uso de una estrategia de adaptacion en Laguna Verde
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Introduccion

La investigacion se enmarca dentro de la problematica de las
inundaciones costeras, generadas tanto por marejada como
tsunamis. Actualmente a nivel global, uno de los principales
factores de riesgo para zonas urbanas costeras, como el
cambio climatico, ha significado un aumento en la frecuencia
e intensidad de eventos de marejada por otro lado se espera
que a partir de la energia acumulada en la parte mas
superficial entre las placas de nazca y sudamericana se
espera un escenario sismico similar al de 1730 acompanado
de un tsunami destructivo en el centro del pais. Por otro lado,
el constante avance urbano que se aproxima y densifica hacia
las zonas costeras, lo que significa exponerse ante la
amenaza anteriormente comentada.

Desde un punto de vista de la vivienda, segun el gobierno, el
déficit habitacional llega a 650.000 viviendas, cifra superior a
la existente en el ano 1996 de 540.000, momento en que se
midio por primera vez (Interferencia, 2023). En el afio 2017
la Camara Chilena De La Construccion Declaroé un Déficit de
739.603 viviendas a nivel nacional.
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En la Region de Valparaiso existen dos principales zonas de
alta vulnerabilidad frente a inundaciones costeras, hacia el
norte se ubica la zona de la isla en la desembocadura del rio
Aconcagua, Yy hacia el sur la desembocadura del estero el
sauce en Laguna Verde. La investigacion se centra en el
segundo caso ya que a junio del ano 2023 se encuentra 594
edificaciones emplazadas dentro del area de inundacion
definida por el SHOA en 2017. El 8 de agosto de 2015 se
registraron fuertes marejadas y vientos en la zona de Laguna
verde lo que provocd la inundacion de las viviendas proximas
al sector costero, donde se tuvo que rescatar personas.

La investigacion se enmarca dentro del Fondecyt Iniciacion
11200300 “Adaptabilidad de la forma arquitectonica y
entorno proximo para edificaciones emplazadas dentro de
zonas de riesgo de inundacion en la Region” por el Profesor
Felipe Igualt.
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Resultados preliminares

Estudio de vulnerabilidad fisica (PTVA-4)

Plano de vulnerabilidad fisica de edificaciones emplazadas dentro del area de inundacion

Indice de vulnerabilidad relativa.
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Hipotesis

El desarrollo de un ordenamiento urbanistico de la zona expuesta a
inundaciones en Laguna Verde incorporando las tres principales
caracteristicas de adaptacion: relocalizacion-proteccion y acomodacion,
significa una disminucion en los indices de vulnerabilidad fisica de la
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Figura 2: Plano de inundacion Laguna Verde mas indice de vulnerabilidad. Elaboracion propia.
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