
IDENTIFICAR

los procesos de autoconstruc-
ción en zonas afectas por 
tsunami, construyendo el vín-
culo entre las dinámicas fami-
liares y su in�luencia en la mor-
fología y autoconstrucción de 
la vivienda.

distintas propuestas de estruc-
turas de soporte mediante 
modelos, analizando la poten-
cialidad de la habitabilidad 
del primer piso de la vivienda 
elevada, como también la efi-
ciencia material, sentando 
bases para la progresión de la 
investigación.

una unidad modular habita-
cional elevada, que permita la 
�lexibilidad tanto en el interior, 
como la �lexibilidad expresiva 
de la fachada. Considerando la 
posibilidad de modificación y 
traslado por partes.

Determinar qué tipología de edificaciones se adapta mejor a las condiciones de 
inundaciones costeras en la Región de Valparaíso. 

(Fondecyt 11200300 - Felipe Igualt)

COMPARAR CONSTRUIR

Proposición de un módulo flexible
para la progresión resiliente de la 
vivienda costera.

1. RESUMEN

La habitabilidad reflejada en las Viviendas Tsunami Resistente de Dichato, dan cuenta de la necesidad de, no tan 
solo abordar las incertidumbre que presentan los riesgos naturales, sino también las incertidumbres surgidas des-
de los diversos modos de evitar. Para ello, la investigación se aboca a la elaboración de un módulo flexible, que pro-
picie la evolución en el tiempo, sin perder la noción resiliente de la vivienda
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2. INTRODUCCIÓN

Al pasar más de 10 años del terremoto y posterior tsunami del 27 de Febrero del 2010, se puede apreciar que las so-
luciones habitacionales entregadas para evitar una catástrofe similar, han sido ampliadas y modificadas por los ha-
bitantes, las cuales, en mucho casos, han contravenido el sentido original del proyecto. Estas ampliaciones se suelen 
emplazar en el primer piso de la vivienda, zona que está destinada para no bloquear el paso del agua en un Tsuna-
mi, lo cual se vuelve aún más problemático, al saber que, en su mayoría, las ampliaciones son destinadas para 
dormitorios.

Ahora bien, sería un error considerar que el problema radica en las ampliaciones, ya que esto es un proceso natural, 
al entender que la vivienda no es un objetico inerte, sino que tiene un ciclo de vida dinámica (Brugnolli et.al., 2020), 
situación que se acentúa cuando la estandarización de la vivienda no es capaz de alberga toda las dimensiones del 
habitar. Esto se ve reafirmado, al ver el caso de Coliumo, lugar donde también se implementaron Viviendas Tsuna-
mi Resistentes, pero el desarrollo ha sido muy diferente, ya que se ha ocupado el primer nivel, sin embargo, es no es 
por una carencia de ampliaciones, sino todo lo contrario, ya que existen mayor numero y tipo de ampliaciones. 

Esto se puede explicar con 2 razones, la primera la accesibilidad desde la calle, y el acompañamiento por parte del 
MINVU y la municipalidad.

3. METODOLOGÍA

PREGUNTA DE  INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuál y cómo es el módulo base desde el cual un habitante puede detonar la progresividad en la vivienda?
 
2. ¿Y cómo este módulo logra ser resiliente ante el desastre, en dialogo con las diversas modificaciones realizadas 
por los habitantes, constituyendo la progresión resiliente?

HIPÓTESIS
La ocupación de los primeros pisos en viviendas elevadas, surge de la dificultad mantener la constructibilidad por 
sobre la cota de inudación. Por ello se plantea que la elaboración de soluciones habitacionales modulares propiciará 
la resiliencia progresiva de las viviendas costeras, al permitir la rápida recuperación y modificación.

4. RESULTADOS

Inadecuado Diseño
(Estructuras de soporte enfocadas en la constructibilidad)

INADECUADA EVOLUCIÓN 
MORFOLÓGICA DE LAS VIVIENDAS

Aumento del riesgo de destrucción de la vivienda, ante un de-
sastre de carácter costero.

Asentamientos costeros 
vulnerables

Mayor gasto público en 
reconstrucción

Estandarización 
extrema

Restricciones 
presupuestariasCarencia de espacio


