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EJERCICIO DE UNION

A COMPRESION EN MADERA

MONTAJE DE DOS PIEZAS DE MADERA A
TRAVES DE UN TARUGO DE BAMBU

TRABAJO MANUAL

B

3.

Como primer paso se
cortan dos trozos de
madera de 5x5x 2 cm, se
unen con cinta para
mantenerlos  firmes vy
poder perforarlos en el
centro con una broca de
eomm.

Finalmente con las maderas
ya unidas mediante el
tarugo se procede a cortar el
sobrante de ambos
extremos y a limar sus caras.
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Como segundo paso se
procede a introducir el
tarugo de 7 mm en los

orificios  realizados a
presion, mediante un
martillo, dejando las

maderas unidas y firmes
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PRECEDENTES

Rigidez

La capacidad de un objeto de
resistir la deformacién cuando
se aplica una fuerza externa se
denomina rigidez. Ademas, la
capacidad del objeto para

volver a su forma original,
cuando se elimina la fuerza
externa, se denomina

deformacion elastica.

Resistencia _
La capacidad de un material
de ser colapsado.

Deformacion
Es el cambio en la forma de un
material causado por las

fuerzas externas.
CONCLUSIONES

La madera es un material
deformable, en este caso
buscamos aprender cuanta
deformacion aguanta antes de
colapsar y romperse. Mediante
el ejercicio realizado se puso a
prueba la resistencia y la unién
a presion que se puede realizar
en esta, utilizando a favor las
virtudes de deformaciéon de la
madera con la intenciéon de
poder ocupar esto a nuestro
favor de manera constructiva.

La teoria es que para que esto
ocurra el orificio tiene que ser
mas pequefo que el tarugo
gue se va a introducir para que
la presion ejercida haga lo
suyo, comprima y mantenga
las maderas firmes, no dejando
ningun vacio. La madera en
especifico permite esto debido
a su capacidad de elasticidad.
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