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RP1/ 13M 2

RE TAZO PUNTUAL MIRADOR DE LA RADA

Característica espacial: Espacio contiguo a un corredor público que construye un mirador hacia el cerro. Permite la de-
tención por la vista transversal desde el cerro hasta el mar.
Intervención: Constitución del mirador por medio del trabajo de suelos y equipamiento que permita la detención 
(escaños/bancas de hormigón).

RP2/  21M 2 
RE TAZO PUNTUAL MIRADOR EN DOBLE ALTURA

Característica espacial: Espacio vértice, de forma triangular. Al estar constituido, permite la circulación y detención. 
Espacio que mira hacia los cerros en proximidad de barrio y lejanía
Intervención: Equipamiento para la detención (banca de hormigón a muro + espacio para mural).

RP3/  54M 2

RE TAZO PUNTUAL JARDÍN COMUNITARIO

Característica espacial: Se ubica en el fondo de una vía transversal peatonal. En la parte baja del muro de contención 
de Av. Baquedano. (10 m aprox.), por lo que construye un fondo, siendo límite del barrio.
Intervención: Reparar y construir bordes a pavimentos del remate de la calle y la escalera, que juntan dos alturas del 
cerro. Construcción de escaño con reparación de jardines vecinales.

RP4/ 40M 2

RE TAZO PUNTUAL PLAZA BIFURCADA

Característica espacial: Esquina próxima que junta los cerros Monjas y Mariposas a través de las Av. Baquedano y Av. 
Alemania (ambas encontrándose en la cota 100). Hoy es el lugar de espera de la Locomoción colectiva, mira la rada y en 
las cercanías se asocia a servicios públicos.
Intervención: Disponible para la construcción de escaños y espacios para la permanencia y espera.
Pavimentación que vincule las diferentes alturas de suelos y jardineras controladas.

RP5/  233M 2 SUPERFICIE INTER VENCIÓN + 18 M 2 INTER VENIDOS
RE TAZO PUNTUAL CORREDOR VECINAL

Característica espacial: El lugar es límite sonoro del barrio, pasando de una escala barrial a una vecinal. Lugar no 
constituido que muestra su uso en la ausencia de vegetación espontánea, donde sus circulaciones presentan potencia-
les lugares de intervención para la detención en una escala íntima.
Intervención: Reparación y definición de elementos existentes (muros de contención, escaños y escaleras), construc-
ción de pavimentos y áreas verdes (jardines con crecimiento controlado).

RP6/  32M 2 (PASA JE)   + 17M 2 (ESCALERA) + 16M 2 (TRAMO ESCALERA) +34M 2 (ANTE JARDÍN PÚBLICO)
RE TAZO PUNTUAL VINCULADO EN REMATE

Característica espacial: Espesor compuesto por tres momentos conectados a modo de rótula peatonal entre Calle 
Angamos y Avenida Alemania, siendo conexión transversal intra-barrial. Mirador hacia cerros, se constituyen lugares de 
detención transversales a Av. Alemania.
Intervención: En una primera parte, construcción de pavimentos y áreas verdes con crecimiento controlado. En el 
segundo momento, consolidación de la escalera (construcción de suelos y jardineras) y murales. En el tercer momento, 
construcción de la continuidad visual por medio de escaños y consolidación de jardines.

RP7/  58M 2 

RE TAZO PUNTUAL MIRADOR DEL CERRO

Característica espacial: Lugar de encuentro vecinal que vincula dos fachadas que encuadran un mirador hacia el 
cerro, construyendo y constituyendo el espacio con la condición de comunitario. 
Constituido como zócalo, el lugar se apropia de la vereda haciéndola comunitaria, en una escala vecinal, y contigua a la 
calle, que sostiene y lleva tanto un uso peatonal como vehicular.
Intervención: Refacción de la vereda y construcción de escaños en este borde. Consolidación de pavimentos y trabajo 
de vegetación controlada.

RC1/  210M 2 

RE TAZO CORREDOR TRANSVERSAL BARRIAL

Característica espacial: Recorrido de carácter barrial; consta de una serie de tramos, compuestos de escaleras y pe-
queñas calles, que van directo desde Av. Alemania hasta Av. Francia. Son tramos poco transitados por su deterioro o 
abandono, condición que se evidencia en el mal estado de pavimentos y suelos erosionados.
Intervención: Espacios disponibles para reparar contensiones y disponer de elementos para generar micro-jardines. En 
la parte baja, espacios disponibles para generar detenciones (mínimos escaños)

RC2/  413M 2  

RE TAZO CORREDOR RAMIFICADO

Característica espacial: Eje transversal constituido por dos momentos: el primer tramo presenta un corredor verde 
junto a una escalera en donde aparecen accesos domésticos los descansos, constituyendo la escalera principal en este 
eje, y por otra parte, diferentes escaleras que se vuelven umbrales de accesos, haciendo de este espesor verde la ante-
sala de los accesos. 
En el segundo tramo, la escalera se bifurca para dar paso a una escalera vecinal que remata en un mirador bajo Avenida 
Baquedano, y una escalera que conecta de manera directa hacia la misma avenida, conformando terrazas que rematan 
en descansos intricados que da a una gran escalera que circunda el muro de contención.
Intervención: Reparación y consolidación de los pavimentos en escaleras, construcción de jardineras con crecimiento 
controlado.

RC3/  150M 2

RE TAZO CORREDOR GALERÍA EXPUESTA A LA RADA

Característica espacial: Escalera de un ancho vehicular, pero que está compuesta por una escalera por el costado 
Norponiente y un suelo disponible adyacente. Presenta suelos empedrados, muros de contención, zonas de vegeta-
ción. Un recorrido compuesto en estado de deterioro. 
Intervención: Reparar y confinar bordes de contenciones con medidas al cuerpo. Construcción de jardineras domésti-
cas y consolidar suelos de empedrados. 

RC4/  158M 2

RE TAZO CORREDOR DUAL DE LAS VISTAS

Característica espacial: Tramo compuesto, en la parte baja, una escalera acompañada de un canal superficial de 
aguas lluvia en deterior. En la parte alta, la escalera cobra un ancho de calle, quedando adyacente a esta 3 metros de 
suelos disponibles para intervenir.
Intervención: Reparar y confinar bordes de contenciones con medidas al cuerpo. Construcción de jardineras domésti-
cas y consolidar suelos de empedrados. Espacios para juegos de niños en pavimentos.

RC5/   160M 2

RE TAZO CORREDOR QUEBRADA

Característica espacial: Pasaje no consolidado, al ser un sendero de tierra, sin urbanizar. Bordea y vincula desde el 
avistar la quebrada del cerro Mariposas.
Intervención: Areas verdes de crecimiento controlado y pavimentos que consoliden tanto el sendero como su ac-
ceso. 

RC6/  180M 2

RE TAZO ESCALERA CORREDOR ATERRAZADO

Característica espacial: Escalera corredor que se ubica de forma tangencial a las dos avenidas de conectividad del 
cerro (la Av. Baquedano y la Av. Alemania). Permite tener la proximidad de la parte alta del cerro y la lejanía de los de-
más cerros del lado norponiente. Una Escalera que bordea su costado Norte y espacios de áreas verdes aterrazados que 
comparten accesos a las viviendas contiguas.
Intervención: Un ancho disponible de 3 m aproximadamente para consolidar suelos y pavimentos, la construcción de 
suelos permeables y jardineras domésticas.

R E T A Z O S  P A R A  E L  O C I O  C E R R O  M O N J A S  /  C E R R O  M A R I P O S A S

La imagen cartográfica como representación socioespacial de potenciales Recorridos del Ocio en Valparaíso. 
Reconocimiento de Retazos Urbanos que abren la posibilidad de intervenir y proyectar espacios de encuentro y paseo por los cerros de la ciudad.

R E T A Z O  P U N T U A L  ( R P )

Espacios urbanizados deteriorados o en desuso que se encuentran disponibles 
para intervenir.  Tienen una cualidad espacial y tamaños acotados que permiten 
y establecen relaciones tanto barriales como inter-cerro. Son lugares con suelos 
no consolidados y que espacialmente tienen una seña de uso público ya gana-
do. Esto es, lugares que presentan una apropiación mínima de un privado y que 
conservan su uso público.
Estos espacios tienen relación directa con recorridos habituales del cerro, en-
contrando  sus relaciones en una unidad o vía mayor de conectividad, por lo 
que su potencialidad, y con ello su destinación, se ve directamente relacionada 
con el lugar donde se encuentran. Se entiende, entonces, que son lugares de 
encuentro esporádicos acompañados de un alto tránsito peatonal y/o vehicu-
lar, teniendo proximidad con una escala tanto de vecindario como de barrio.
Suelos que presentan una intervención anterior en cuanto a un programa de 

ciudad (caso Programa de Recuperación de Barrios), constituidos principalmen-
te por muros intervenidos (murales), pavimentos de hormigón o espacios de 
tierra que forman jardines esporádicos. 
Estos espacios varían sus superficies dependiendo de la relación vecinal o ba-
rrial que estos tengan, yendo desde los 13 a los 251 m2 aproximadamente. 

R E T A Z O  C O R R E D O R  ( R C )

Espacios urbanizados disponibles en recorridos transversales, de cerro a plan, 
que no son de conectividad vehicular pero sí de accesibilidad y tránsito de los 
peatones para conectar partes altas y bajas del cerro. En estos casos son el cami-
no más corto para llegar a los servicios que están ubicados en la parte alta del 
cerro o en el plan. 
Compuestos de una escalera hacia alguna de las fachadas, poniente u oriente, 
más un espesor de suelos que hoy se encuentran en desuso y deteriorados, tie-
nen una medida que fluctúa entre los 2  y los 3.5 m de ancho. Estos espacios, en 
muchos casos, son el abovedamiento de las aguas lluvia o suelos que encausan 
las aguas superficialmente.
Suelos que juntan pequeñas contenciones, pavimentos de hormigón, empedra-
dos y espacios de tierra donde hoy crece vegetación espontanea (maleza). Espa-
cios mayores donde se crean jardines “domésticos” o árboles en estado de adultez.

Los ejes longitudinales de conectividad, comprendidos entre Av. Baquedano 
y Av. Alemania, marcan sus límites para constituir cotas regulares, generando 
contenciones de gran altura, encajonando estos recorridos peatonales de plan 
a cerro. 
Espacio de frente y fondo con los cerros de Valparaíso y la rada con el mar, cuali-
ficados por su intimidad (del encontrarse y oírse), luminosidad (asoleados, som-
breados) y, en algunos casos, protección ante vientos (predominantes por las 
tardes de cerro a plan).
Estos recorridos varían de 40 a 150 m de largo. Una referencia de altura es la Av. 
Alemania que corresponde a la cota 100 (metros sobre el nivel del mar). Y como 
antecedente, el ascensor Monjas en su largo diagonal tiene una trayectoria de 
110 m.
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