
DESPIECE

PIEZA A PIEZA B

PIEZA C

PIEZA D

PIEZA F

PIEZA E

La estructura se compone de 6 piezas siendo 5 de ellas en base a madera, mientras que los 3 
tarugos que atraviesan en la horizontalidad para dar estructura corresponden a tubos de 
aluminio.
El uso de color en la pieza C, se determina en la búsqueda de brindarle una definición a 
aquella que corresponde a la pieza principal, de este modo el uso de negro define así como 
también le da profundidad al elemento, principalmente en su momento neutro.
En cuanto al cableado, se busca mantener una continuidad al ser insertado en la estructura, 
de modo que se realiza un sacado a lo largo de la pieza C siendo posible insertar el cable y 
posteriormente cubrir con una cinta negra. 

PIEZAS A - B
Corresponden a las piezas laterales de la estructura, son aquellas 
que sostienen la pieza E admitiendo sus inclinaciones.
Poseen las mismas medidas siendo estas piezas simetricas entre 
ellas.

PIEZA C
Es el alma de la estructura, permitiendo conformar el volumen 
mediante la unión central. 

PIEZA D
Pieza que propicia la apertura inferior.

PIEZA F
Tarugos.

PIEZA E (1:4)
Pieza movil que soporta la luz, propicia la apertura superior.
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PLANIMETRÍA PIEZA A (1:8)
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PLANIMETRÍA PIEZA C (1:8)

Vista frontal Vista lateral derecha Vista posterior

La pieza C es construida en dos partes. La primera corresponde a la extensión total de la 
pieza en la vertical  y la segunda corresponde al elemento que sobresale de la vertical 
generando un volumen perpendicular a la parte inicial.  Ambas partes poseen un sacado de 
2x5mm que recorre la vertical.

DETALLE CONSTRUCTIVO (1:3)
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