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PASO 1  
Elegir e indicar en la lámina diamante del encargo 02, un fragmento o área para emplazar la propuesta. Las 
dimensiones del fragmento podrán ser de 25x25 m, 25x30 m, 30x30 m, o alguna medida dentro de ese rango. 
Una vez elegido, redibujar las cotas de nivel en una nueva lámina, cambiando la escala de 1:500 a 1:100. Luego, 
trazar los límites del fragmento con una línea discontinua [LÍNEA DE DESLINDE]. Indicar, además, la 
medida entre A-B / B-C / C-D / C-A, como se indica en la imagen. 

LÁMINA E2      ESCALA 1:500 LÁMINA E3      ESCALA 1:100 

INSTRUCCIONES ENCARGO 03 
LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN 0

PASO 2  

Dibujar cotas de nivel intermedias (que se elevan cada 1 metro) con un lápiz delgado, de modo que estas sean 
más finas que las cotas preexistentes (las que provienen del encargo 02). Para ello, deben trazar puntos 
guías que les permitan realizar líneas equidistantes entre cada cota, para mantener la forma que tienen sus 
superficies topográficas.

PASO 3  

Anotar las alturas de cada “cota preexistente” en un costado del dibujo, por dentro de las líneas de deslinde. 
Sólo se anotan las cotas más marcadas, es decir, las que indican alturas cada 5 metros. 
Esto es para dar a entender la dirección en la que se eleva el terreno.
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D-A = 30 m

B-C = 30 m
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Pueden ayudarse de las mismas 
cuadrículas que hicieron en el E2 

para redibujar con mayor precisión 
las curvas de nivel. Esto se lograría 
escalando la cuadrícula original de 

1x1 cm, a una de 5x5 cm.

LÍNEA DE DESLINDE

COTA PREEXISTENTE

COTA INTERMEDIA


