PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE PILAR - MOLDAJE
FLEXIBLE CON UN PLANO RECTO

Propiedades de los Materiales

Proceso Constructivo

A. Cortado de Madera

Para iniciar el proceso se cortan tres cuadrados de 10x10x0,3, en los cuales a 2 se les hace
una perforacion circular de 2 centimetros de diametro. Ademas se cortan cuatro trozos de
madera, dos de 15x6x4 y otro de 4x155 , el tercero son dos piezas que mas adelante se
explicara su uso.
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Las dos piezas mencionadas anteriormente son para darle el plano recto al pilar, ya que la tela
se corta y se dejan dos extremos lo cuales dan la forma recta y los dos trozos se pegan a una
madera lisa para asi poder cerrar el espacio y a la hora de poner el yeso, nada salga.

B. Cortado de Tela
Para continuar se dibuja en la tela el disefio del pilar, agui se da la misma medida que en el
pilar anterior pero se disminuye el angulo de la parte superior para asi poder agregar el plano
recto, quedando asi la parte superior con un didametro de la mitad del original vy la parte de
abajo con el diametro de 2 cm.
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PROPUESTA DE CONSTRUCCION DE PILAR - MOLDAIJE
FLEXIBLE CON UN PLANO RECTO

Propiedades de los Materiales
Proceso Constructivo

A. Union de Piezas

Para finalizar se unen todas las piezas, primero la parte inferior, uniendo la tela al truapn
y luego juntando ambos trupanes, se continua con el plano recto donde se hace el
mismo proceso anterior, para finalizar con la parte superior en donde se pondra el yeso,
y la parte inferior en donde se le pone un tope para que el yeso quede en su lugar y se
pueda quedar con la forma deseada.
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TS ——

4

\.?
-

\ictoria Araya Encargo 8 21/05/2023



	Diapositiva 1: PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE PILAR – MOLDAJE FLEXIBLE CON UN PLANO RECTO
	Diapositiva 2: PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE PILAR – MOLDAJE FLEXIBLE CON UN PLANO RECTO

