
Conceptos básicos de la Acústica en la Arquitectura

Sonido: Cualquier variación de la presión en el aire que pueda ser detectada por el oído huma-
no.

Aislamiento del sonido: Capacidad de una estructura o material para impedir que el sonido 
llegue a una habitación receptora.

Absorción del sonido: propiedad que poseen materiales, estructura y objetos de convertir el 
sonido en calor, dando como resultado la propagación en un medio o la disipación el sonido 
golpea una superficie. Este se cuantifica mediante el coeficiente que varia desde 0 a 1.

Acústica: Parte de la de física que trata de la producción, control, transmisión, recepción y au-
dición de los sonidos
.
Reverberación: Fenómeno de persistencia del sonido en el interior de un recinto, una vez cesa-
da la fuente de ruido, debido a reflexiones sucesivas en los cerramientos del mismo.

Distorsión: Es cuando se realiza la transmisión con variación en la forma de la onda.

Divergencia: La propagación de las ondas desde una fuente en un lugar al aire libre, disminu-
yendo la presión sonora a medida que esta se aleja de la fuente.

Difracción: Proceso que produce una onda difractada.

Dispersión: La difracción irregular del sonido y la reflexión de las ondas sonoras en varias di-
recciones.

Consideraciones

“OGUC - Artículo 4.1.6. Las exigencias acústicas que se señalan en este artículo serán aplica-
bles sólo a los elementos que separen o dividan unidades de viviendas que sean parte de un 
edificio colectivo, o entre unidades de vivienda de edificaciones continuas, o entre unidades 
de viviendas de edificaciones pareadas, o entre las unidades de vivienda que estén contiguas 
a recintos no habitables”, es por esto que el proyecto “Templo-Sala Multiuso Schoenstatt” no 
entraría dentro de las exigencias descritas por el presente articulo.

La “Fenestracion” se constituyen como un elemento de aislación acústico débil en la envolven-
te de la edificación. El aislamiento acústico de las ventanas depende, en buena medida, de la 
masa del cristal utilizado (kg/m2), de la hermeticidad al aire de la ventana, y de la calidad de la 
instalación en obra de las ventanas. Los vidrios laminados y los vidriados dobles, contribuyen 
a aumentar la atenuación acústica de las ventanas, junto con considerar doble carpintería. La 
ventana debe ser lo suficientemente hermética a través del buen uso de burlete, felpa, espuma 
de polietileno, silicona y perfilería adecuada.



Elementos Constructivos Verticales

Medianero Estructural Volcán e =175 mm

Tabique divisorio de 3,3 m de largo por 2,4 m de altura, entre dos salas adyacentes. El tabique 
estáformado por dos estructuras de madera de pino, cada una con montantes de 70 mm x 
45mm,distanciados entre ejes cada 0,6 m, aproximadamente y de dos soleras (inferior y supe-
rior) de 70 mm x 45mm. Estas estructuras están unidas entre sí por medio de una plancha de 
“Volcanita” de 10 mm de espesor Esta doble estructuración está forrada por cada una de sus 
caras con una plancha de yeso-cartón “Volcanita” tipo RF de 12,5 mm de espesor. Todas las 
planchas están atornilladas a la estructura de madera con fijaciones a 30 cm, aproximadamen-
te. Las estructuras de madera dejan espacios libres en el interior del elemento. Una de ellas se 
ha rellenado con lana de vidrio “Aislanglass” de 60 mm de espesor, tipo rollo libre, que según 
el solicitante el R100 es igual a 141. El espesor total de este elemento resulta ser 175 mm. La 
terminación del tabique, por ambas caras, considera una juntura invisible con huincha de papel 
blanco micro perforado y masilla base Volcán.

Índice de Reducción Acústica: 45 dB(A): Volcanita 10 mm, Volcanita RF 12,5 mm, Aislanglass 
R 141

		   Planta							              Corte
	

Panel Acústico SIP

El elemento divisorio está constituido por paneles conformados por planchas de poliestireno 
expandido de 53 mm de espesor, recubiertos por cada cara con un panel de fibras orientadas 
reforzadas (OSB) de 11,1mm de espesor. Cada panel tiene 1220 mm de largo x 2440 mm de 
alto y se han ensamblado entre sí. Las uniones entre paneles se han sellado con yeso. Sobre 
cada cara de este elemento divisorio se han colocado listones de madera (pies derechos) de 30 
x 90 [mm], distanciados a 610 mm entre ejes. Sobre los listones se colocaron dos planchas de 
yeso-cartón de 10 mm por cada cara. Los espacios libres interiores fueron rellenados con lana 
de vidrio de 50 mm de espesor y densidad nominal 14 kg/m3. El espesor total de este elemento 
resulta ser 175 mm.



Índice de Reducción Acústica: 46 dB(A): OSB de 11,1mm, lana de vidrio de 50 mm, yeso-car-
tón de 10 mm.

	      Planta

Tabique divisorio Knauf W112 100/ 600

El Tabique se denomina W112 100/600 y está formado por una estructura metálica de acero gal-
vanizado que consta de montantes (pies derechos) tipo e de 60 mm x 38 mm x 0,5 mm, distan-
ciados cada 60 cm aproximadamente entre sí y dos soleras (inferior y superior) de 61 mm x 20 
mm x 0,5 mm. Adherida a los montantes laterales y soleras superior e inferior que conforman el 
marco metálico en contacto con la estructura existente se ha colocado “Banda Acústica Knauf”, 
cinta de espuma de polietileno auto-adhesiva en 1 cara, elástica y estanca, de 3 mm de espesor. 
La estructuración resultante se encuentra forrada en cada una de sus caras por dos planchas 
traslapadas de yeso-cartón Knauf tipo estándar (ST)* de 10 mm de espesor cada una. Todas las 
planchas están atornilladas a la estructura metálica. Los espacios libres generados al interior 
del elemento están rellenados con lana de vidrio de 60 mm de espesor y densidad 12 kg/m3 
desplegada en tiras verticales que van de piso a cielo. La terminación del tabique considera el 
sellado de todo el perímetro del elemento con masilla Knauf, así como también, juntura invisible 
en ambas capas de planchas de yeso-cartón con cinta de papel microperforado y masilla para 
juntas Knauf.
*Este certificado también es válido para placas tipo RH y RF.
El espesor total del elemento es 100 mm y sus dimensiones son 2,5 m x 4,0 m.

l Índice de Reducción Acústica: 46 dB(A): Banda Acústica Knauf , yeso-cartón Knauf tipo es-
tándar (ST)* de 10 mm ,Lana de vidrio de 60 mm.

	      Planta									         Detalle



Elementos Constructivos Horizontales

Losa de Hormigón Armado - 150 mm.

El elemento de entrepiso está formado por una losa de hormigón armado de 150 mm de espe-
sor, sobre la cual se ha colocado una plancha de poliestireno expandido de 20 mm de espesor 
y densidad nominal de 30 Kg/m³. Sobre la plancha va una sobre-losa de mortero de 50 mm de 
espesor, la cual contiene las cañerías del sistema de calefacción. El elemento se ha terminado 
en su parte superior con los siguientes materiales: 3 mm de poliestireno expandido prensado, 
Bekron DA, 1 mm de “Silent Pro”, Bekron DA y piso de madera prensada MDF, enchapado en 
melamina de 0,5 mm, cuyo espesor total es 8 mm. La terminación por la cara inferior de este 
elemento es con un revoque de yeso de 10 mm. El espesor total de este elemento resulta ser 
240 mm, aproximadamente.

Índice de Reducción Acústica: 51 dB(A): hormigón armado de 150 mm, poliestireno expandi-
do de 20 mm, sobre-losa de mortero de 50 mm, enchapado en melamina de 0,5 mm.

		
		     Detalle

Piso flotante 8 mm MDF, sobre losa de 140 mm.

El elemento de entrepiso está formado por una losa de hormigón armado de 140 mm de es-
pesor, afinada en su cara superior. Sobre esta configuración se ha instalado una membrana de 
polietileno expandido de 3 mm de espesor, y peso por metro cuadrado 83 gr/ m2, y sobre ésta 
un piso flotante de madera MDF de 8 mm de espesor con chapa fotolaminada. La terminación 
de este elemento por la cara inferior (cielo), es un revoque de yeso de 5 mm.

Índice de Reducción Acústica 51 dB(A): hormigón armado de 140 mm, polietileno expandido 
de 3 mm, piso flotante de madera MDF de 8 mm.

			    
			    Detalle



Geometría y Comportamiento Acústico
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