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El encargo trata de la elaboración de una placa estructural de 5 módulos piramidales con 

alambre tensado. Mientras que el segundo momento es poder agrandar la escala y 

trabajar con un modelo 1:1, en el cual se investiga y construye un módulo donde se 

muestran las uniones y sus elementos. 

Para empezar; se soldó una grilla superior y una inferior siendo las bases de la estructura 

de 5 x 5 módulos. La base de 30 x 30 cm (cada modulo de 6x6) y la segunda de 24x24 

siendo la parte superior que une los vértices superiores de los 25 triángulos internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizados los 25 triángulos soldados, se dispuso la parrilla superior sobre los 
triángulos, donde en los vértices coincidían con los vértices de la parrilla grillada. Dando 



mayor rigidez y estabilidad a la estructura, haciéndola capaz de realizar distribución de peso 
que va por cada arista de cada triangulo formado en su conjunto. 

 

 



Tipo de unión  

Descubrimos que un tipo de unión útil para un vértice donde convergen varias aristas es 
aplanar la punta de las aristas que convergen y así poder trabajarlas en plano, se pueden 
utilizar pernos que le den estabilidad o soldar dicha zona de las aristas. 

 


