EJERCICIO DE CONSTRUCCION
MATRIZ FLEXIBLE DE PILAR

COMPRENSION PROCESO CONSTRUCTIVO DE PILAR CON
CURVATURAS , PRUEBA DE MANUFACTURACION SUSTENTABLE

TRABAJO MANUAL CONCLUSIONES
1. Como primer paso se = En conclusion se puede
dimensiona la madera observar que la flexibilidad que
(trupan de 3 mm) en tres s 0 0 posee la tela permite crear
placas base de 8 x 8 cm . moldes para pilares de manera
con una perforacién de 2 mucho mas eficiente en
cm en dos de ellas y cuanto a r_nanufactura: costo,
cuatro placas de 30 x 10, 10CM material, tiempo y desechos
dos rectas y dos con las = 2cM posteriores.
curvaturas deseadas que » L
seran la altura y u La traccion ejercida en ella a
contencion del pilar. a través del molde permite la
< sem correcta contencion del
material que se vertera en su
interior para la confeccion del
pilar, siendo ligera y resistente.

>
2 zem La matriz no es reutilizable
e Como segundo paso se pero aun asi ahorra mucho
z miden, marcan (con sus tiempo en manufacturacion y
2 respectivas curvaturas) y se permite crear un molde que
cortan dos tiras de tela de puede ser facil de reproducir
40 x 20 cm que va a ser el

molde para el pilar.
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3. como tercer paso se une el
excedente de tela a las EXCEDENTE
placas de madera por sus LATERAL
orificios superior e inferior
y el excedente lateral a las
placas laterales que le dan
contencion / estabilidad al
pilar.
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4. Como cuarto paso

finalmente se unen todas MATRIZ FLEXIBLE DE PILAR

las piezas con pegamento
y se deja secar la matriz. CON CURVATURA ARMADA
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