Conformacion de un nuevo frente Pacifico para el continente
Configuracion del frente riberefio en Quillota
Jean Araya
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Ubicacion de la ciudad de Qillota en el contexto regional y rio Aconcagua

Encargo. Desde el contexto de proyeccion urbano desarrollado el Puerto -
Parque Aconcagua, es necesario su complemento industrial del tipo secundario.
Objetivos. Establecer una ZAL y una zona habitacional, ordenados en un master-plan que
recupere el terreno que actualmente ocupa el lecho del rio.

Fundamento. Quillota era una ciudad de agua, segin la concepcion primera de ‘balneario’.
Esta condicion, asi como larelacion de dominio, se presentan por las cimas que le envuelven,
como un enclave geografico.

Hipotesis. Configurar la caja hidraulica a través de terrazas-parque inundables que dan
cabida a las distintas crecidas y a través del conjunto habitacional recuperar urbanamente
el rio.

Metodologia. A través de calculos hidraulicos, maquetas y modelaciones fluviales.
Resultados. Dimensionamiento de la caja hidraulica del rio, la cual permite construir
su borde-rambla, que da lugar a un Corredor Bioldgico como una recuperacion de
la biodiversidad de la cuenca y un conjunto Habitacional que da cabida a la explosion
demografica que impulsa la industria.

Conclusiones. La configuracion de la caja hidraulica permite la constitucion del borde
en una escala urbana. Sin embargo, el desarrollo del borde y su relacién en la escala
arquitectonica debe ser profundizada en futuros estudios.
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Emplazamiento de Quillota en relacion al rio aconcagua

Bloques de edificios
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Construccion del Modelo y pruebas de caudales en la playa de Ritoque

Corte transversal lecho del rio




