
VIGA
Encargo 1
Resistencia y Equilibrio de la Forma Construida

FORMA y RESISTENCIA
El perfil de la viga fue elegida para que resista los distintos 
esfuerzos ante los cuales podía encontrarse sometida, tales 
como tracción, compresión y sobre todo la flexión dentro de un 
plano el cual coincide con el plano del alma de la viga, concen-
trando la mayor parte de la sección en las zonas más alejadas  Es 
por esto que la forma es de doble T, ya que sin importar la fuerza 
de donde provenga ésta la resistirá de mejor forma que si fuese 
distinta.

Se piensa que tiene que resistir una fuerza proveniente de un 
peso que se coloca sobre ésta o que la fuerza tire desde abajo, es 
por ellos que se elige este tipo de viga, que sería la más 
adecuada para estas cargas.

Materialidad

Peso

Dimensiones

Resistencia

MDF 5 mm . 
Tarugos 1 cm diámetro

974 g

94x10x16 cm

25 Kg aproximadamente

PUNTOS CRÍTICOS
Sin embargo, la viga construida tuvo una menor resistencia 
debido a los puntos críticos de ella que se dan en la unión de los 
tarugos con las superficies, pues se unen a través de puntas, lo 
que al hacer presión tienden a romper los tarugos al momento 
de darle una mayor carga, además el sigma del material no es 
el más apropiado, pudiendo haberse elegido una madera con 
mayor resistencia que el MDF.
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16,5 cm

TRIANGULACIONES

Para evitar la flexión y darle una estructura rígida,  su alma 
se conforma de estructuras triangulares, dada por  los 
tarugos que van en direcciones verticales y diagonales, 
uniéndose entre sí.
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