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CONSTRUCCION DE UNA COLUMNA
MOLDAJE 2D0 MODELO

MATERIALES PLANTEAMIENTO Y DIMENSIONES DEL MODELO

Se plantea un modelo con una curva acentuada justo en la mitad de la longitud
del modelo. En cada cuarto se disminuye la longitud en diametros para lograr una
continuidad y simetria en todas las curvas, manteniendo las bases en 2 cm.

Tableros de Trupan 3mm, cortados y dimensionados en
maquina laser de la escuela. Tela trevira posteriormente
dimensionada. Pegamento Agorex Universal.
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Is Se siguen las consideraciones mejorando la
: ) estructura para dar soporte y estabilidad al
A TensadodelaTela igual que cuadramiento, pegado mejorado
] con respecto ala tela y sellado inferior.
M N Con esto se construye el molde que
| g tadoem - .- sostiene una nueva columna de mayor
‘ longitud, es por esto que se agregan tiras
L Pilares -4 rectangulares  para  evitar  fallos
0 estructurales/firmeza " * * [ estructurales. Este modelo considera una

forma curvada que obedece a dos diametros
Base sellada 0.6 mm . diferentes, es acompanada por tiras de
’ madera que le dan su forma esperada.

Este modelo fue creado a base de
instrumentos para conformar las curvas en
plantay corte.

Se espera un huen resultado con las
indicaciones y cambios realizados.
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