
NORMATIVA ISO PARA PACKAGING

Las normas estandarizadas que involucran a los empaques y embalajes corresponden a las siguientes certificaciones:

• ISO 3394: Se refiere a las dimensiones de cajas, plataformas o cargas con pallets. Las cajas externas, o masters, utilizadas para el embalaje 
deben ajustarse a 60×40 cm

• R87: Es una reglamentación desprendida de la norma anterior y hace referencia al etiquetado de envases para venta individual con descripción 
de ingredientes (productos alimenticios)

• ISO 780 y 7000: Ambas cuidan que se agregue señalética para el manejo. Crear etiquetas con simbología que indique si se transporta algo frágil 
o que corre riesgo, o que pueda causarlos con mala manipulación

• ISO 14001: Esta certificación indica que la empresa está minimizando el impacto negativo que su actividad pudiera generar al medio ambiente

ISO 780 SÍMBOLOS DE MANIPULACIÓN

Estos símbolos describen las características físicas y químicas de las 
mercancías. Las etiquetas recomendadas deben tener la forma de 
un rombo con ángulos de 45 grados y dimensiones mínimas de 10 
cm x 10 cm. En el caso de las que se utilicen en los contenedores, no 
menos de 25 cm x 25 cm.

ISO 7000 MARCADO O ROTULADO

Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Nombre común del producto 

• Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas 
por peso, o cantidad de piezas en determinado empaque o 
embalaje.

• Peso neto. Cantidad de envases o unidades y peso individual. 
Especificaciones de calidad. En caso de que el producto se 
clasifique en diferentes versiones.

• País de Origen.

• Nombre de la marca con logo.

• Nombre y dirección del empacador.

• Nombre y dirección del distribuidor.

En el costado opuesto del empaque se destina sólo para 
información sobre transporte y manejo del producto:

• Pictogramas: Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan 
símbolos gráficos en lugar de frases escritas.

• Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte 
superior izquierda y su tamaño debe superar los 10 centímetros, en 
colores oscuros.

• Identificación de transporte. Número de guía aérea o 
identificación del embarque, destino, número total de unidades 
enviadas y códigos de los documentos de exportación

• El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la 
abrasión y el manejo. Todos los contenedores deben estar 
visiblemente etiquetados y marcados en el idioma del país de 
destino.
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CARTÓN CORRUGADO CARACTERÍSTICAS

El cartón corrugado o cartón ondulado se compone de tres partes:  una lámina ondulada (�lauta) y dos láminas planas (o liners) correspondientes 
a la cubierta interior y la exterior.

• Gramaje: La mayoría del cartón utilizado para fabricar packaging tiene un gramaje que oscila entre los 160 y 600 g/m2. (Cuanto más alto sea el 
gramaje, más grueso y pesado será.)( el cartón se elabora a partir de papel y por ello el tipo de papel utilizado in�luye en el gramaje del cartón.)

• Tipos de canal: simple, doble y triple. 

• Flauta: la altura de la onda o canal in�luye en el grosor del cartón, su resistencia y amortiguación: a mayor altura de onda, mayor amortiguación.

Tamaños de �lautas estandarizados:
Flauta A: Aproximadamente 5 mm de grosor
Flauta B: De 2,4 a 3 mm de grosor
Flauta C: De 3,5 a 4,2 mm de grosor
Flauta E: De 1,2 a 2 mm de grosor
Flauta F: De 0,9 a 1,2 mm de grosor
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