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Propiedades y Materiales – Encargo 6

Moldaje Flexible

• Objetivo Encargo

El trabajo, esta semana consiste en insistir en el 

encargo anterior de moldaje, mejorando errores y 

esta vez, en base a un cilindro de 30 cm de altura, con 

el ligero cambio de una curvatura donde en los 

externos se mantendrá el diámetro de 2 cm pero en su 

centro, se vera afectado en un cambio de 4 cm.

• Materiales

➢ Madera (Trupan 3mm)

➢ Tela 

➢ Pegamento 

➢ Alambre 

➢ Regla 

• Proceso

Para el nuevo moldaje, se necesitaron los materiales 

ya hechos anteriormente, donde partiendo con el 

trupan, se dimensionaron sus medidas, creando 

nuevamente tres piezas en forma cuadrada 8 x 8 cm

A dos de las tres piezas se les 

confecciona un hueco por el 

centro con diámetro de 2 cm, 

para esto, ocupe regla, lápiz y 

transportador para definir sus 

respectivos limites. 

Igualmente se le agregaron 

nuevas piezas con altura de 30 

cm y con una curvatura de 1 

cm hacia el interior.

8 cm

8 cm

Con la pieza de 30 cm confeccionada, se 

otorga al trabajo estabilidad al moldaje, a la 

vez que se unían las tres piezas de trupan. 

Aquí, toma protagonismo la tela, tomando 

un trozo, haciendo pequeños cortes en la 

parte superior e inferior de esta.

La tela se introduce en forma 

cilíndrica al interior de las piezas y 

con el sobrantes de los cortes de 

esta se va tensando para lograr este 

dicho cilindro sin que se deforme, 

hecho esto, las piezas en la parte 

inferior se pegan con el fin de cerrar 

la salida, para el futuro yeso que se 

introducirá...

Tela pegada en los 
extremos para tensar 
un cilindro

Bases posteriormente 
unidas

1 cm

5 cm

30 cm

Esta vez, en vez de 

ocupar solo una tela 

,se ocupan dos, 

donde cada pedazo 

pasa por la mitad de 

la estructura 

general creada, 

llegando y 

uniéndose a los 

soportes de esta, 

con tal de generar 

esta curvatura dicha 

anteriormente.
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Hueco donde 
atraviesa la tela
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