CONSTRUCCION MOLDAJE FLEXIBLE

El experimento consiste en la segunda parte de la
construccion de un moldaje flexible de base circular
a escala en yeso. Sus dimensiones constan de 20
mm de didmetro basal y una altura de 300 mm,
ademas este cuenta con una doble curvatura en su
longitud.

Tras haber trazado la malla del moldaje en latela, se
procede a marcar en un trozo de trupan el “negativo”
de la curvatura; o sea, se utiliza la seccién que no
corresponde al pilar, sino a su exterior. {(se cortan 2
de estas piezas)

Se construye una base para este moldaje, dejando
un orificio de 20mm de didmetro. Lo mismo se haca
para el tope superior.

Se recorta el excedente de la tela de este moldaje
con el fin de pegar tiras tanto en la parte basal,
como en la superior.

Las piezas de trupan se pegan consecuentemente
al trozo de tela marcado, respetando la continuidad
de estos trazos en la tela.
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Con el moldaje ya pegado, se agrega un
alambre al interior de este para facilitar la
estabilidad del futuro pilar.

Ahora se comienza a verter el yeso en este
moldaje, llenandolo hasta la parte superior.

El preparacion esta compuesta de un vaso
de agua y 24 cucharaditas colmadas de
yeso.

Al cabo de 1 dia se procede a retirar el
moldaje para dejar al descubierto el yeso.

Conclusiones:

B. El trupan sufri¢ filtraciones, por lo que la
columna se deformé gravemente sin dejar
una cara plana. Construyendo curvas
imprevistas en un panel lateral.

Apesar de los inconvenientes la columna se
logrd con las curvas proyectadas en la tela.
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