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Nombre: Léonie Guers
Etapa: 9

Fecha: 30.03.2018
Encargon°: 4

) Caso de estudio
Hall Tony Garnier, Tony Garnier, Lyon, Francia

Fotografias referenciales (distinguir si se trata de interiores, exteriores, detalles,
entorno, etc. a través de un pie de foto)

Antecedentes Generales
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Nombre: Hall Tony Garnier ; &}v’?ﬁ'}if : "Sj y
Ubicacion: Lyon, Francia S tpatk ﬁg&
Arquitecto: Tony Garnier f ﬁ
Afo: 1914
Clasificacién: Sala de concierto

Modelo de gestién: ~ Privado

Antecedentes Técnicos

Superficie total: 17000 m2

Plano de Ubicacion

Breve descripcion

Tony Garnier es un arquitecto francés famoso por su vision de la generalizacion y de industrializacion de la sociedad. Propuso una ciudad
industrial, una ciudad “ideal” de 35000 personas que sigue 4 ideas: funcionalismo, espacio, vegetacion y luz. Los alcaldes de Lyon, en 1905,
pidieron a Tony Garnier de realizar varias obras en la ciudad. El Hall Tony Garnier es su obra mds representativa.

Al empezd, este edifico se dedica al mercado de animales de la aglomeracion y su nombre era “Palazo de la industria” Su principio
estructural sigue algo inventado por la exposicién universal de Paris en 1889. Es un estilo muy industrial, todo de metal. Después, durante
la segunda guerra, el edificio es requisicionado como usina de armamento.

Su superficie de 17000 m2 hace de este edificio de concierto el segundo mas grande de Francia después de la sala de Bercy. Su armazén
metalico es de un solo trozo. Es una proeza técnica por Francia a esta época. No hay ningun pilar central, todo se apoya en los lados. Este
grande edificio acoge solamente una grande sale que se puede cambiar de configuracién. Las gradas y la escena pueden cambiar de lugar a
dentro de la sala o también pueden totalmente desaparecer para crear un espacio libre. Significa que, por conciertos, la sala puede acoger
desde 5000 personas hasta 18000 personas.

Muchas renovaciones tuvieron lugar. Ahora, la sala de concierto tiene una insolacion acustica y otras salas necesarias.
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Programa arquitecténico
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Planta

Planta arquitecténica / Cortes / Esquema

Descripcion del programa

La sala tinica de concierto es muy modulable. Se puede convertir de una sala de 5000 personas con una escena hasta un lugar totalmente

libre de 18000 personas sin escena.
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Croquis y esquemas personales
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El edificio que antes era un hangar de trabajo se
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