
DEFORMACIÓN DE LA MADERA
Unión de maderas mediante un tarugo

EXPERIENCIA 01
Esta primera experiencia consiste en la unión 
de dos maderas con perforaciones que serán 
unidas con un tarugo de un diametro mayor a 
dicha perforación, mediante la presión ejercida 
por un martillo, esto nos permite observar el 
concepto de deformación. Como antecedente 
se contempla que la composición de la madera 
la hace un material deformable y este experi-
mento práctivo nos permite dimensionar y 
evidenciar la deformación de la madera 
ejeciendo la fuerza manual con un martillo.

MATERIALES
› 2 Maderas
› 1 Tarugo 6mm
› Serrucho
› Martillo
› Taldro
› Broca 5,5 mm
› Regla

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN EXPERIENCIA
Esta experiencia es construida en 4 partes, 
donde en la primera me dispongo a cortar 2 
secciones de 15 cm de largo para luego pozar-
las una sobre la otra y  hacer un ori�cio de 5,5 
mm con un taladro percutor, cuando esto ya 
este listo posicionamos el tarugo de 6mm en el 
extremo superior del ori�cio para prodecer a 
martillar hasta que las maderas quedan inmo-
bilizadas por la fuerza y presion ejercidas.

Al conseguir trabajar con “pino nudoso” estos 
trozo de madera se vieron afectados tanto con el 
taladro como con la presion del tarugo, teniendo 
una leve deformidad en los bordes, gracias a esta 
presión y deformacion ejercida estas dos piezas 
quedaron completamente sobrepuestas, dismi-
nuyendo el movimiento en el eje horizontal. Con 
este ejercidio y dado a la madera que utilice 
observo que los resultados dependen principal-
mente de la composicionn de la madera ya que al 
ser nudosa la deformacion es mayor pero la 
presion ejercida decanta en mayor �rmeza.

Primero corte la madera manual-
mente con un serrucho en 2 
secciones de 15 cm de largo

Luego ambas maderas 
son perforadas con una 
broca de 5,5mm

Para �nalizar martillando 
el tarugo de 6mm unien-
do ambas piezas de 
madera

CONCLUSIÓN

STEPHANIE ALCAÍNO ROJAS
15 de Marzo 2024

PROPIEDAD DE LOS MATERIALES 
PROF. DAVID JOLLY - DIEGO APABLAZA


