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Se llevé a cabo en el presente
proyecto durante el mes de Octubre la
Celebracién de los 70 anos de la
Escuela de Arquitectura y Disefo de la
Pontificia Universidad Catélica de
Valparaiso. El taller de Creacién
Impresa en colaboracién con el Taller
de Espacios Expositivos de Marcelo
Araya, se encargaron en la confeccién
y diseno de los telones.

Este proceso se realizé explorando las
diferentes areas e inmensidades que
se encuentran en Ciudad Abierta de
Amereida, en donde se realiza un
acercamiento a una serie de huellas
naturales que se quieren transmitir en
los telones.

Para ello la serie previamente
nombrada se divide en tres secciones
distintas, bosques, suelos y aguas. En
las mismas se pinta sobre los telones
realizando mascarillas con las cuales
se diferenciaban las diversas series,
utilizando 6leoy un trozo de carténen
funciéon de una brocha, ademas de la
TNT en distintas medidas para cubrir
las torres por su reverso y adverso.

Dentro de la elipse se distinguen ocho
torres de las cuales tres eran bosque,
dos suelo y tres agua, por cada torre
hay dos telones con el mismo disefo
pero con medidas distintas, en su
mirada frontal se aprecia el logo y el
diseno de la serie y en su mirada
posterior simplemente su disefo.



LAMINA T

[zona acceso] 4omtrs.| 2 SERIE BOSQUE

[zona bosque]

Vista superior de como se vera la elipse que se ubicara en
Ciudad Abierta de Amereida, consta de ocho torres y sus diferentes
secciones.

Las estructuras estan hechas de troncos de eucaliptus de 9
mtrs, mismas que sostienen los telones de 5.60 mtrs. Cada torre
sigue una tematica dividida en grupos; bosques, suelos y aguas.
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[zona dunas]

La direccion que adquieren las torres es una mirada al centro,
envolviendo todo en su interior. LAs estructuras representan lo que

viene a ser Ciudad Abierta de Amereida con el disefio de sus telones.

PLANIMETRIA

7 [zonaestero]

SECCIONES DE LAS TORRES:
- Torre 1,2y 3. Bosque

- Torre 4y 5. Suelo

- Torre 6,7y 8. Agua



ESTRUCTURA TORRES

LAMINA 2
FRONTAL LATERAL POSTERIOR
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La estructura de las torres se logro gracias a los troncos de Para sostener la forma triangular se amarra entre ambos Se colocan estacas en las esquinas forntales de las torres
eucaliptus que se encuentran en los alrededores de Ciudad un solo tronco, sosteniendo el mismo toda la estructura. para ayudar a sostener a través de cuerdas los telones.
Abierta de Amereida, los mismos se unieron en sus vertices Para la estructura se 5 troncos de aproximadamente 12 metros, al
creando triangulos, los cuales se conformaban de dos troncos, recrear su formainclinada se pierda su alturay gana estabilidad.
uno mirando hacia arriba mientras el otro daba al suelo, siempre La unién mas importante la cuél se trata de la viga atravesando

desde su vertice o union. los triangulos esté conformada con cuerdas.



LAMINA 3 ESTRUCTURA TORRES

ANVERSO
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“Enlalamina 11 se muestra el disefio de los tres telones distintos.
Los telones tenfan dos medidas distintas, siendo la del reverso descartada, el Para evitaraccidentesy problemas con los fuertes vientos del lugar se afadioé
telon utilizado cumple con llevar el diseno de su respectiva seccion y el logo de la un tubo sobre la Gltima divisién en el disefio de los telones, unido con cinta doble
Celebracion de los 70 anos de la Universidad. contacto, ademas de iramarrado a los troncos de eucaliptus.

Para lograr levantar los telones sobre las torres se realizaron costuras en su lado
superiory en su lado inferior, por las cuales se cruza un tubo de aluminio. Al interior
del tubo se pasa una cuerda la cual se va tensando y ajustando a la vez que se va
subiendo el telén sobre la torre.



LAMINA 4 PROPUESTAS INDIVIDUALES

Propuesta Propuesta 2

Acercamiento propuesta

R “-‘:.Mm.____ h ' T
Destaca la tempera sobre la tela, su textura
creando poros, es dificil mantener un color fuerte

sobre latela debido a la pintura escojida.

A pesar de usar una técnica distinta que en la
primer propuesta, se sigue manteniendo la
dificultad de mantener el negro debido a la
dispersion.

PRIMERA ENTRECA

Para la primer entrega se realiza un acercamiento de las En la segunda propuesta se trata de retratar las aguas y su
“sombras” en Ciudad Abierta de Amereida, utilizando como luminosidad cambiante, afiadiendo lo que cae sobre el agua como
recursos TNT blanca y tempera negra. sucede con las ramas secas de los eucaliptus y las plantas a las orillas

de la marea.

En la primer propuesta se trazan con la ayuda de un pincel la
forma de las ojas sobre el suelo, esta idea es descartada por estar
muy lograda por la mano humanoy no conllevando la abstraccion.



LAMINA §

SEGUNDA ENTRECA

Para esta segunda entrega se utiliz6 una tela mas grande vy
considerando el logo de la Celebracién de los 70 afios de la Universidad.

En la tercer propuesta se trata de obtener las huellas que se crean en
laarena, porlo que debe ser un poco mas manipulada la técnica con el pincel
y la témpera, buscando el movimiento que se genera en la arena gracias a la
brisa que trae el mar.

En la cuarta propuesta se busca nuevamente de retratar el
movimiento del agua, este disefo es descartado por la gran manipulacién de
la mano humana sin tratar con la abstraccién. Se utilizé un pincel y un buen
pulso, el tamafio de la TNT no varia.

Propuesta 3

Propuesta 4

PROPUESTAS INDIVIDUALES



LAMINA 6

Acercamiento propuesta grupal

TERCERA ENTRECA

Enestaentrega serealiza el trabajoa manoy se detallaendigital, el tamafio de la
tela se suma a un tamafo a escala a diferencia de los anteriores, la TNT es gruesa y de
una medida de 2 x 1.6 mtrs. Se eligen como colores principales el cobre y el negro, los
materiales para pintar son una escobay brochas medianas.

El disefio sobre la tela varia a los anteriores hechos de forma individual, se logra abstraer
las huellas de Ciudad abierta de Amereida en trazos zuaves y uniformes.

Propuesta s Propuesta 6

Para las ultimas propuestas individuales
se recrean trazos abstractos simulando las
diferentes areas de Ciudad Abierta de Amereida.

Para la propuesta 5 se utilizan los colores cobre,
bronce, plata y negro, utilizando el lapiz en
curvas, simulando los caminos en las dunas.

PROPUESTAS INDIVIDUALES Y GRUPAL

Propuesta 7

En la propuesta 6 se utilizando los mismos
colores anteriores, se busca trazar lineas
continuasy dispersas al mismo tiempo.

Para la Ultima propuesta, es decir la propuesta 7,
se usan los mismos colores anteriores y se trata
de difuminar un camino en direccién al logo.



LAMINA 7

PRODUCCION DE TELONES

A.Seiniciala produccién a partir del corte al plotter, estos
se cortan en una medida superior a 5.60 mtrs para que al
colocar los telones estos no se ensucien, también es para

no ensuciar el alrededor y poder pintar de forma
tranquila sobre el suelo.

B. Por consiguiente se procede a medir las telas, esto es

para que luego se corten de forma precisa logrando los
5.60 mtrs.

C. Luego de que las telas han sido cortadas se llevan a
realizar su costura en la zona inferior y superior de las
mismas, dejando 10 cm entre su costura, donde luego se
introduciera un tubo de aluminio para su alzamiento.



LAMINA 8 PrRODUCCION DE TELONES

D. Se crearon mascarillas para crear el disefio de los E. Una vez estan hechas las matrices estas son F. Para sostener la matriz sobre los telones se utilizé
telones y que estos se han igual. Para cada seccion se cortadas a pulso de manoyya estan listas para poder masking en su reverso, este se pego luego sobre el
hicieron mascarillas distintas en bosque, suelo y pintar sobre ellas y plasmar el disefio sobre los papel para poder pintarlo, esto se hizo para que no se
agua. telones. moviera por el roce de las "brochas”, |a pintura y el

fuerte viento del exterior.



LAMINA 9

PRODUCCION DE TELONES

G. Luego de colocar la matriz se procede a pintar los telones utilizando
como brocha un trozo de cartén al que se le echard pintura éleo, para
cubrirel telén se traza con el carton arrastrando el mismoy dejando como
disefio la rugosidad del suelo.

H.Unavez que latela asido pintada se dejan secando en el interior de
la sala de Arquitectura, estos se cuelgan de los balcones con masking.

Como se muestra en la imagen, los telones fueron divididos en tres
secciones, la parte superior de 1.40 mtrs dividido con masking, el
centro donde va el logo de 1.20 mtrs dividido con masking y la parte
inferior de 2.60 mtrs dividido con masking.

I. Por tltimo se realiza el boceteo del logo sobre el
telony luego es pintado cuidadosamente a manoy
de manera uniforme.



LAMINA 10 EXPOSICION FINAL

1. Se llevaron los telones a Ciudad Abierta de Amereida dentro de K. Seintrodujo el tubo de aluminio que ayudaria a alzarlos telones por
plotters cortados para su traslado. entremedio de las costuras previamente hechas.

L. Una vez todo listo se procedié a subir a través del
tensado de los hilos que pasaban por los tubos de
aluminio.



LAMINATT EXPOSICION FINAL
SERIE BOSQUE SERIE SUELO SERIE AGUA

EXPOSICION VEGA




