
Para encontrar la Forma ERE se insistió en 4 
coquis conducentes, en donde la maqueta 9 es 
la que mejor los abaca denotan los siguientes 
rasgos: 

El primero es la angulación de la techumbre y 
fachada, se construye una silueta que de a poco 
va dando forma a lo elevado, en un ángulo 
agudo  de 39° emerge del suelo su volumen de 
manera progresiva , elevándose para luego 
caer de la misma manera que emege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El segundo es la llega de la luz al interior, llega 
lineal, por medio de una silueta construida de 
fuera hacia adentro. Esta llegada es va dirigida 
y orientada por la pendiente que se forma 
paralelamente a su fachada sur, siguiendo una 
angulación aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tercer es la construcción de un nivel bajo 
suelo, genera un cambio del vacío, el cielo se 
cierra y es limitado, se define el vacío interior y 
su límite de transición es el horizonte del suelo. 

El cuarto es el  cruzar planos, al momento de 
cambiar altura, se cruza la loza del piso superior 
o se llega a una loza de un piso inferior, por 
medio de un cruce de umbral.  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la repetición de columnas proyectan un pasillo, un tránsito transparente dado por la continuidad 
de columnas, da una sensación de ir cruzando planos, traspasando uno detrás de otro, 
continuamente. ente a un margen que se empieza desde un exterior a un interior 

11. Atraviesa entre volúmenes, lo traslúcido es por dónde traspasa la luz y es limitado por el umbra  
por medio de un marco , una silueta con un vacío entre dos verticales  

Bitácora Página 71. 

Las gaviotas se definen al cruzar el horizonte. A suelo su silueta y colores son definidos, 
al momento de emprender el vuelo su figura se pierde y son menos reconocibles, esto 
sucede al cruzar de lo definido a lo desconfigurado, por medio del cruce del horizonte  

Bitácora Página 144 

PREDIO / EMplazamiento proyecto 
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1. Hectárea. Polígono de influencia escala
urbana.
2. 6.000 m² o 60% Polígono de intervención,
escala arquitectónica (disposiciones
exteriores, accesos, paisajismo, etc).
3. 360 m² o 6% x 1,2 o 3 módulos,
implementación programa arquitectónico.

elementos ARQUITECTÓNICOS 

Una costa de conexión, solo vías y tramos que conectan Valparaíso con Viña del 
mar, siendo caleta Portales una excepción a esto, un espacio transversal que se 
extiende al mar, la forma de la caleta da una transición suave entre el suelo y lo 
construido.  

Bitácora Página 94. 

El proyecto de centro cultural Barón es emplazado en la parte inferior del 
tramo a trabajar de la consultora hafen,ente la tornamesa y el ascenso 
Baron, adyacente al paseo wheelwright. 

Un programa a las proximidades de algo ya familiarizado con el borde 
costero, que agrega espacio de cultura y de recreación a las familias 
cercanas al cerro, 

Programa con un límite de tres módulos ( 1080m² ) cuales fueron 
edificados 1.020.4 m² de suelo útil, 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POLÍGONO DE INFLUENCIA
(1O.000 M²)

POLÍGONO DE intervención
(6.000 M²)

programa arquitectonico
(650 M² SUELO ABARCADO )
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A-B  105.7 m 

B-C  106.5 m 

C-D  92.6 m 

D-E  30.9 m 

E-A  85.5 m 

F-G  12.5 m 

G-H  68.7 m 

H-I  105.5 m 

I-F  85.5 m 

J-K  20.6 m 

K-L  31.5 m 

L-M  20.6 m 

M-L  31.5 m 

metros cuadrados techados       (1020.4 M²)

Planta 1: Salas de 
exposición (313.7 m) 

Planta 0: Planta de 
accesos y galería de 
arte (571.4 m) 

Planta -1: Talleres de 
utilidad pública 
(135.3 m)  Unificación de plantas (Fig. 1)  

Fotografía maqueta 9 
(transición entre planos 
nivelados) 

acto: transita entre planos en angularidad 

forma : Surgimiento progresivo 
permeada por siluetas

elementO PRIMARIO 
 
Para elaborar la gran altura del cielo se 
requiere de una gran estructura, la principal 
referencia para esto son las catedrales. En 
referencia de esto, se utiliza un sistema de 
´costillas´ sillas similar a los contrafuertes y 
estribos funcionado como principal elemento 
estructural del cielo alto. 
 
 
 
 

elementO SECUNDARIO  
 
Para mantener este cielo y los elementos, 
personas y artefactos que se encontraba 
sobre las losas, se refuerza el centro de la 
estructura con 4 grandes pilares, que a 
medida que se elevan se van ensanchando 
desde de sus eje longitudinales. 
 
Por último se elabora un sistema de 
cerchado, debido a que el cielo es irregular, 
se implemente un sistema de cerchado que 
se va acomodando a la angulación del cielo. 

las naves, elementos arquitectónicos presente 
en su mayoría en catedrales, usualmente son 
tres las cuales también se ven reflejadas en 
este proyecto. las naves laterales se 
encuentran compuestas y sin una doble altura, 
la nave principal es la que tiene mayo 
protagonismo  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SILUETA CONSTRUIDA  

SOMBRA PROYECTADA  

PLANTA 1 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elementos Estructurales

LÍMITE DEFINIDO 

LÍMITE DE TRANSICIÓN  


