
2.-Se soldan los hombros al alambre de 28cm
(parte de atrás), a una altura de 3cm del final de
cada hombro  

3.-Se soldan los hombros al alambre de 29.5cm (parte
de adelante), a una altura de 8cm del final de cada
hombro  

5.-Se solda el arco rígido a la parte
trasera de la pechera, desde la punta
hasta la curva de estos. 

6.-Se soldan los hombros al
alambre de 27.5cm (parte de atrás),
casi llegando a la curva a una
altura de 17cm del final de cada
hombro. Esto con los arcos ya
enganchados para evitar que se
salgan.

4.-Se doblan las puntas de los 4
arcos moviles, para el mecanismo de
la máscara y se enganchan al
alambre de 27.5

8.-Se soldan en cada centro de los
arcos y en la parte trasera de la
pechera una argolla de alambre
por donde pasara el hilo del
mecanismo.

7.-Se soldan al arco rígido las varillas
de 55, 44 y 44cm para dar soporte,
se colocan en el centro y puntos
medios de los lados.

9.-Se empiezan a unir al alambre las
tiras de el material de bolsas,
mediante aguja e hilo encerado,
luego quemando las puntas al
terminar las puntadas.

10.-Se une el material a los hombros
por medio de silicona, logrando que
el material se mantenga tenso y
apretado en toda el área

11.-Para hacer las manillas, tomamos
en cuenta la medida de la mano y
rodeamos con alambre para
posteriormente forrar con el material
de bolsas.

12.-Para finalizar amarramos un
extremo del hilo en la argolla del
ultimo arco, para luego pasar este
hilo por medio de todos los arcos
llegando hasta el de la parte trasera
de la pechera conectandolo con la
manilla de la mano derecha. En la
parte delantera amarramos el ultimo
arco movil y unimos directamente a la
manilla de la mano izquierda

1.-Se empieza dimensionando el alambre a las
medidas del esquema


