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Medidas de cintas en madera:

Ambos objetos del experimento en iguales condiciones fisicas, con igual sentido 
de la fibra en relación a la forma de la cinta; para ambos casos, diametro 75mm, 
espesor 1.5mm y altura de las cintas 20mm.

El traslape entre ambos extremos tensar e inmovilizar de cada cinta es de 20mm.

Elementos utilizados para ejercer fuerza sobre las cintas de madera:

ESPESOR
1.5 mm

20 mm

20 mm

Vista de estructura celular de fibras de madera bajo 
microscopio.

Madera
70gr

Roca 1
250gr

Roca 2
400gr

Roca 3
1200gr

Adoquín
8000gr



La fuerza ejercida uniformemente en una super�cie amplia generará una falla de compresión 
sobre el objeto, distribuyendo equitativamente la fuerza en cada punto de apoyo. En cambio, 
una fuerza ejercida sobre un único punto tenderá a transmitir mayor fuerza a menor cantidad 
de puntos de apoyo, causando en este caso una falla de corte sobre la cinta de madera.

Fuerza superior a 8000 gr para llegar a 
fracturar cinta de madera horizontal.

La cinta de madera resistió sin 
deformaciones elásticas hasta el punto 
fractura, notorio este último por una 
deformación plástica irreversible. No se 
pudo llegar a ruptura solo ejerciendo una 
fuerza verticalmente.

Fuerza equivalente a 1200gr para llegar a 
fracturar cinta de madera de canto. 

La cinta de madera resistió con una notoria 
transición desde deformación elástica 
hasta llegar al punto de fractura, visible por 
medio de una deformación plástica 
irreversible en dos puntos en la cinta de 
madera. 


