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La investigación se enmarca dentro de la problemática de las 
inundaciones costeras, generadas tanto por marejada como 
tsunamis. Actualmente a nivel global, uno de los principales 
factores de riesgo para zonas urbanas costeras, como el cambio 
climático, ha significado un aumento en la frecuencia e 
intensidad de eventos de marejada por otro lado se espera que 
a partir de la energía acumulada en la parte más superficial 
entre las placas de nazca y sudamericana se espera un 
escenario sísmico similar al de 1730 acompañado de un 
tsunami destructivo en el centro del país. Por otro lado, el 
constante avance urbano que se aproxima y densifica hacia las 
zonas costeras, lo que significa exponerse ante la amenaza 
anteriormente comentada.

Desde un punto de vista de la vivienda, según el gobierno, el 
déficit habitacional llega a 650.000 viviendas, cifra superior a la 
existente en el año 1996 de 540.000, momento en que se 
midió por primera vez (Interferencia, 2023). En el año 2017 la 
Cámara Chilena De La Construcción Declaró un Déficit de 
739.603 viviendas a nivel nacional.

En la Región de Valparaíso  existen dos principales zonas de 
alta vulnerabilidad frente a inundaciones costeras, hacia el 
norte se ubica la zona de la isla en la desembocadura del río 
Aconcagua, y hacia el sur la desembocadura del estero el sauce 
en Laguna Verde. La investigación se centra en el segundo caso 
ya que a junio del año 2023 se encuentra 594 edificaciones 
emplazadas dentro del área de inundación definida por el SHOA 
en 2017. El 8 de agosto de 2015 se registraron fuertes 
marejadas y vientos en la zona de Laguna verde lo que provocó 
la inundación de las viviendas próximas al sector costero, 
donde se tuvo que rescatar personas. 

La investigación se enmarca dentro del Fondecyt Iniciacion 
11200300 “Adaptabilidad de la forma arquitectónica y entorno 
próximo para edificaciones emplazadas dentro de zonas de 
riesgo de inundación en la Región” por el Profesor Felipe Igualt.

Identificar la vulnerabilidad 
física de las viviendas 

ubicadas en la zona de riesgo 
de inundación de Laguna 

Verde.

 Desarrollar una propuesta 
de reordenamiento  de un 
área de ocupación irregular 

dentro de la zona de 
inundación de Laguna Verde 
en base a la conjunción de 
tres acciones: Relocalizar, 

acomodar y protejer

Objetivos especificosObjetivo General Metodología

1

Analizar estrategias de 
adaptación: Proteger - 

Relocalizar - Acomodar - 
Avanzar - Adaptación basada 

en el ecosistema

2

Diseñar un ordenamiento 
urbanístico del área de 

mayor exposición a 
inundaciones, área del actual 
emplazamiento de viviendas 

informales.

3

Levantamiento del indice de 
vulnerabilidad física de en base al 

uso de Papathoma Tsunami 
Vulnerability Assessment en su 

cuarta versión (PTVA-4)

1

Estudio de estrategias de 
adaptación para edificaciones 

emplazadas en zonas de 
inundación, en base al enfoque 

propuesto por la IPCC en 2019 que 
corresponde a 5 estrategias: 

Proteger, retroceder, acomodar, 
avanzar y adaptación en base al 

ecosistema. A través de una matriz 
de análisis.

2

Experimentación Formal y 
desarrollo de una propuesta de 
ordenamiento urbanístico de 

viviendas emplazadas en la zona 
de mayor exposición. Diseño y 
aplicación de estrategias de 

adaptación, validado a partir de 
uso de PTVA-4 y software de 

modelación de inundaciones (Flow 
3D Hydro).

3

OCÉANO PACÍFICO

Estero el Sauce

El desarrollo de un ordenamiento urbanístico de la zona expuesta a inundaciones en Laguna Verde incorporando las tres principales características de 
adaptación: relocalización-protección y acomodación, significa una disminución en los índices de vulnerabilidad física de la zona.
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Figura 2: Plano de inundación Laguna Verde más indice de vulnerabilidad. Elaboración propia.

6. Bibliografía principal
 Rosati, J. D., Touzinsky, K. F., & Lillycrop, W. J. (2015). Quantifying coastal system resilience for the US Army Corps of Engineers. Environment Sys-
tems and Decisions, 35(2), 196–208. https://doi.org/10.1007/s10669-015-9548-3.
Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. (2004). Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems. ht-
tp://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art5.
Hamida, M. B., Jylhä, T., Remøy, H., & Gruis, V. (2022). Circular building adaptability and its determinants – A literature review. International Journal 
of Building Pathology and Adaptation. https://doi.org/10.1108/IJBPA-11-2021-0150 
 

a) Sin respuesta

Estado que significa no responder 
ante la situación 

Protección de la costa en base a 
diques, presas, rompeolas, muros.

Acomodación, modificar la 
edificaciónpara evitar la inundación 
como elevar, edificaciones anfibias

Desplazar las edificaciones hacia 
una zona segura

Uso de rellenos para elevar el 
terreno frente al mar

Uso de elementos basados en el 
ecosistema para disminuir la 
exposición

Uso de un conjunto de elementos 
que disminuyan la intensidad de la 
ola

Uso de muros que redirigan el flujo 
de agua

Estrategias de adaptación IPCC - NOAA Descripción breve

h) Dirigir

Nivel del mar normal

Aumento del nivel del mar

Tsunami

f) Adaptación en base al ecosistema

d) Relocalizar

b) Protejer / Bloquear

g) Ralentizar

e) Avanzar

c) Acomodar / Evitar


