Rehabilitacion y consolidacion del borde urbano post-tsunami, 27 de Febrero
Propuesta disefio Parque Costanera Fluvial Tirta
Odoardo Pizzagalli

del rio, lugar del proyecto

Encargo. Surge del Plan de Reconstruccion del Borde Costero (PRBC-18), desarrollado
post-tsunami 27 de Febrero 2010.
Objetivos. Vincular la relacion ciudad-rio, mediante un parque fluvial que considera una
contencion anti-tsunami para proteger el poblado.
Fundamento. Propuesta de un eje civico al interior del parque, integrando trama urbana y
rio, proponiendo un habitar transversal y vertical del borde que permita abordar el agua.
Hipotesis. Frente a la insuficiente proteccion que presenta actualmente el estuario, se
deberia considerar la disposicion de muros rompeolas para el frenado y mitigacion del _ . _

. Dualidad de recorridos transversales y verticales
tsunami. .
Vincular las aguas del estuario y la laguna al interior del parque mediante una abertura de m F
la costanera. La ubicacion de dicha abertura busca evitar su enbancamiento debido a los
sedimentos aportados por el rio.
Metodologia. Maquetas y planos. Modelo maritimo desembocadura rio Tirta. Calculo
canales abiertos (T. Canales). Modelo contencion anti-tsunami en canal de olas.
Resultados. Muro proteccion en borde costero (10mts.altura). Sistema mitigador mediante
rompeolas sumergidos.
Conclusiones. Primer Modelo arrojo como proteccion una muralla de gran envergadura, en
desmedro de la habitabilidad del borde rio.
Segundo Modelo propone un conjunto de elementos sumergidos en la boca del rio, que
trabajan integramente en la mitigacion de un tsunami.

Invencion pionera en metodologia de modelado de tsunamis. Vista aerea de Tirtia, deembocadura del rio y protecciones del rio
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Parque y laguna que constituyen el espacio de recracion y paseo

Propuesta eje civico, viste desde a nivel del parque
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M Propuesta edificios en el ejeﬂcivico del parque

tura ante el maremoto 27F



