
EJERCICIO DE 
RESISTENCIA EN MADERA 
RESISTENCIA A LA INTERVENCIÓN DE MATERIAL Y 
FORMA EN UNA VIRUTA DE MADERA.
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TRABAJO MANUAL

1. Como primer paso sacar 
de un pedazo de madera 
dos trozos de madera 
delgada (viruta).
por otro lado cortar 10 cm 
de tapacanto.

2. Como segundo paso 
tomar el pedazo de viruta 
y formar un cilindro de 5 
cm de diámetro y 2 cm de 
alto y pegarlos con 
agorex. Repetir esto paso 
dos veces para obtener 
dos cilindros.
por otro lado formar un 
cilindro con el trozo de 
tapacanto y unirlo con 
masking.

3. Como tercer paso ubicar los 
dos cilindros de madera, uno 
de base y el otro apoyado en 
su costado para luego ubicar 
un pedazo de cartón encima 
de cada cilindro.
por otro lado también ubicar 
los cilindro de tapacanto y 
colocar un trozo de cartón 
encima. 

La madera es un material 
deformable, en este caso 
buscamos aprender cuanta 
deformación aguanta antes de 
colapsar.

Las fibras de la madera fallan 
tanto longitudinalmente como 
transversalmente según el 
peso.

El tapacanto logra soportar 
más peso que la viruta 
horizontalmente y 
verticalmente, con una 
diferencia de peso 
significativamente.

PRECEDENTES 

Ley de hooke
No existe ningún material 
completamente rígido, la 
elasticidad es una propiedad 
común de todos los sólidos.
    Deformación elástica :  al 
quitar la fuerza ejercida el 
material vuelve a su forma 
original.
   Deformación plástica : al 
quitar la fuerza ejercida se 
mantiene la deformación en el 
material.

Módulo de young
es un parámetro que 
caracteriza el comportamiento 
de un material elástico

Resistencia
La capacidad de un material 
de ser colapsado. 

Deformación
Es el cambio en la forma de un 
material causado por las 
fuerzas externas. 

CONCLUSIONES

4. Como último paso colocar 
peso sobre la madera 
hasta que el cilindro de 
viruta de madera colapse. 
Se repite el proceso con 
los cilindros.
por otro lado colocar peso 
sobre los cilindros de 
tapacanto hasta que 
colapse.

Lámina 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)


MATERIALES

1-. TAPACANTO

2-. VIRUTA
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A cada respectivo material se le aplicó peso y se observó que 
tanto resistía antes de deformarse horizontalmente.



PROCEDIMIENTO EN FOTOS 

1-. TAPACANTO 2-. VIRUTA

Se pone 
entre las 
placas para 
luego 
introducir el 
peso.

De 
manera 
vertical 
soportó 
1kg.

De 
manera 
vertical 
soportó 117 
gr.

De manera 
horizontal 
probamos 1 a 1 
bloque por 
bloque hasta 
llegar a 19.5 kg 
y aún no 
cedía.

Cedió a los 
2.7kg de 
manera 
horizontal.
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Se pone 
entre las 
placas para 
luego 
introducir el 
peso.



PROCEDIMIENTO EN ESQUEMAS

1-. TAPACANTO

2-. VIRUTA

VERTICAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

VERTICAL
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