
LÁÁÁAÁMINA DE FUNDAMENTO DE LA OBRA

Introducción al caso arquitectónico 

El encargo consiste en un salón temperado que conserve el paisaje y 

naturaleza vernácula.

El espacio que se generará deberá ser de retiro respecta a la ciudad. 

Luz y acústica deberán predominar en la arquitectura del proyecto. 

El espacio principal ha de ser el de un salón multiuso, con una 

capacidad no inferior a 1.000 personas sentadas. Este debe poseer un 

programa que soporte este espacio primario, además este programa 

secundario tiene que servir para el exterior circundante e instalaciones 

próximas.

La materialidad de la obra debe ser de madera, para muros, cielos, 

techos y hormigón para suelos.

Observaciones y observacionales

El espacio circundante al altar otorga 

horizontes que permiten a conexión directa 

con el entorno. Existe inmersión.

Tabla de condiciones para la sala multiuso

La obra proyectada se emplaza en el terreno generando un remate 

sobre el eje principal del terreno de la comunidad de Schoenstatt, 

otorgando un giro en el andar en dirección hacia la ermita desde el 

Sendero de Joel .

El eje principal que se proyecta dirige al habitante directamente desde 

la obra hasta el altar de la ermita, aprovechando la ligera pendiente 

natural del suelo del terreno de este eje, construyendo el hundimiento 

en la procesión que remata en el lugar de reunión pretendido.  Esta 

condición se suma a la realidad existente de encontrarse en un 

continuo “bajo de” los árboles y del follaje los pinos radiata, 

construyendo ambas realidades el cobijo.

Sobre el acto reverente

La estructura que enmarca el espacio del 

altar configura un remate que da cabida a 

la exposición de la palabra mediante la 

forma.

Remate espacial de reunión principal, potenciado por una 

triple altura que configura una llegada bordeante al lugar.

Este es en relación al creyente y su apropiación del espacio propio y a 

partir de este apropiarse de lo próximo, esto lo hace a través del 

cuerpo y sus posturas en torno a lo reverente. Estas condiciones 

construyen el lugar del acto y dejan un margen entre los participantes 

y los observantes. 

Prismas en descalce de luz dirigida

El cuerpo toma una postura individual recogida, tanto la 

cabeza como las manos son indicadores de una reflexión 

interior.

Elementos arquitectónicos 

El proyecto fue abordado con descalces de vanos y la 

construcción de la luz resultante como configurador de la 

espacialidad interior. En este caso se rescata el vano como 

elemento, pero se potenciará con suelos que respondan a 

estos y la luz que se construya con el suelo, también será 

parte constituyente del total luminoso.

E.R.E

El descalce y aberturas verticales 

La continuidad ininterrumpida hacia el altar es clave al 

momento de habitar el proyecto, el andar queda 

condicionado al ritmo que otorga la pendiente generando el 

hundimiento en su traspaso. Para esto se rescata el 

elemento rampa en pendiente que es el eje estructurante

del proyecto.

Eje remate

El descalce y aberturas verticales 

Eje remate

Croquis obra habitada

Forma: Bóveda descalzada de luz vertical

Planimetría 
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Suelos intervenidos Primer nivel Segundo nivel

La virtud de este proyecto es que se toma por un elemento 

que se apodera de la extensión a intervenir y que es capas 

de incluir el acto reverente a través del hundimiento del 

suelo, propiedad natural del terreno, en este caso no es 

invasivo en el sentido de proponer un nuevo suelo, 

totalmente diferente, si no que apropiarse de lo existente y 

hacerlo aparecer a través del elemento en cuestión. Esto es 

lo primordial que ha de ser mantenido como eje al momento 

de poner en valor lo observado y proyectado por Tomás.

También será de importancia tomar en cuenta la luz 

propuesta, que es descalzada y para esto se mantendrá el 

concepto, sin embargo este quedará en directa relación 

con la forma resultante, para esto no se abandonará el 

estudio de la luz.

Caso arquitectónico de Tomás Araya


