2 NORMATIVA

Articulo 4.1.6. Las exigencias acusticas que se sefialan en este articulo seran aplicables
so6lo a los elementos que separen o dividan unidades de viviendas que sean parte de un
edificio colectivo, o entre unidades de vivienda de edificaciones continuas, o entre
unidades de viviendas de edificaciones pareadas, o entre las unidades de vivienda que
estén contiguas a recintos no habitables.

En los casos sefialados en el inciso anterior, los elementos constructivos que dividan o
separen las unidades deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

1. Los elementos constructivos horizontales o inclinados, tales como pisos y rampas,
deberan tener un indice de reduccion actstica minima de 45dB(A) y presentar un nivel
de presion acustica de impacto normalizado maximo de 75dB, verificados segun las
condiciones del nliimero 4. de este articulo.

2. Los elementos constructivos verticales o inclinados que sirvan de muros divisorios o
medianeros deberan tener un indice de reducciéon actstica minima de 45dB(A),
verificados segiin las condiciones del nimero 4. de este articulo.

3. Las uniones y encuentros entre elementos de distinta materialidad, que conforman
un elemento constructivo, deberan cumplir con las disposiciones sefaladas
anteriormente en los nimeros 1.y 2.

4. Para efectos de demostrar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los
numeros 1.y 2. se deberd optar por una de las siguientes alternativas:

A. La solucién constructiva especificada para los elementos horizontales, verticales o
inclinados debera corresponder a alguna de las soluciones inscritas en el Listado Oficial
de Soluciones Constructivas para Aislamiento Actstico del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.

Las ventanas, puertas y estructura de techumbre, estaran exentas de cumplir con las
exigencias actsticas sefaladas en el presente articulo, salvo cuando se trate de

estructura de techumbre habitable, en cuyo caso las exigencias de este articulo se
aplicaran sélo a los muros medianeros o divisorios que separen unidades de viviendas.

3 MATERIALES

- Horizontales

A Techumbre

3 MATERIALES

- Verticales

A 1- C5.1 Tabique Divisorio

Muro con doble estructura madera y recubrimiento de planchas de
yeso carton.

Indice de Reduccién Actistica 47 dB(A).

Descripcion de la Solucion

Segtin el solicitante, el tabique bajo prueba esta conformado  por:
Plancha de yeso-cartén tipo RF de 15 mm de espesor.

Camara de aire de 60 mm de espesor con montantes (pies
derechos), hechos de madera cepillada de 2 x 3”,

(-

Lana de Vidrio #=5 ¢m

\___densidad 14 kg'm

Pie Derecho 2" x 3"

§ /—_Plancha Yeso-carton RF

tabikso mad

distanciados entre ejes cada 60 cm. LG

Plancha de yeso-carton tipo RF de 15 mm de espesor.

Camara de aire de 60 mm de espesor con montantes (pies

derechos), hechos de madera cepillada de 2 x 3”,

distanciados entre ejes cada 60 cm.

Plancha de yeso-carton tipo RF de 15 mm de espesor. %5cn]

Tal configuracion deja espacios libres en el interior del -

elemento los cuales estan rellenos con lana de vidrio de 50

mm de espesor, con densidad nominal de 14 kg/m3. El

espesor total del elemento descrito resulta ser de 165 mm

aproximadamente.

B Solucion constructiva Volcan, basada en una estructura de piezas

de madera ue forman un bastidor arriostrado. Esta estructura se

reviste por ambos lados con una o mas planchas de yeso carton

Volcanita, las que se fijan a la madera con tornillos autoperforantes.

La aislacién termo-acustica y resistencia al fuego de la solucién, se

mejora incorporando en el espacio interior del tabique productos de

lana mineral Aislan o lana de vidrio Aislanglass.

Espesor terminado: 65mm.

Revestimiento: Volcanita ST de 10, 12,5 6 15mm y para casos

especiales Volcanita RF o RH.

Clasificacion de resistencia al fuego: desde F15 hasta F180.

Resistencia Térmica: en funcifion del aislante utilizado desde R100

122 hasta R100 235.

Indice de reduccién actstica 47 dB (A)

Aislacion

Estructura - AISLAN#
de madera OAISLANGLASS#

Planch yeso-carton
VOLCANITAS

Esquinero
acero galvanizado

Plancha yeso-carton
VOLCANITA®

B Piso.

Indice de reduccion actstica 47dB (A)

Nivel de presion actistica de impacto normalizado 56dB
Descripcion de la solicién

Elemento constructivo compuesto por: Piso de madera natural
estructurada Budnik, espesor 7mm con instalacion flotante sobre

espuma niveladora Bulnik, espesor 3mm sobre losa de hormigén
armado de 140mm.
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