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EN EL ENCARGO SE NOS SOLICITO REALIZAR UNA ESTRUCTURA COMPUESTA POR 

UNA VIGA EN VOLADIZO, LA CUAL CON TENSIÓN Y COMPRESIÓN SE MANTIENE 

ESTABLE.

 



PARA REALIZAR LA ESTRUCTURA SE VISUALIZÓ PRIMERO EL ESQUELETO DE LA 

ESTRUCTURA QUE ES MAS RÍGIDO. (LOS PALOS DE MAQUETA Y LA BASE)

 

LA VIGA PRINCIPAL DE 20 CM ANEXADA A 2 VIGAS DE 10 CM C/U, CON UNA 

ROTULA CADA CONEXIÓN. 

 



SE HIZO UNA BASE EN L LA CUAL DA ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA.

 

SE REALIZO UN REFUERZO A LA ESTRUCTURA DE LA BASE PARA AUN MAYOR 

RIGIDEZ.  



 

SE UBICA LA VIGA EN VOLADIZO EN LA ESTRUCTURA RÍGIDA Y SE EMPIEZA A 

TENSAR CON LAS CUERDAS LA ESTRUCTURA, CONECTANDO CON LA CUERDA LAS 

VIGAS A TRAVÉS DE SUS ROTULAS. 



 

 

UNA VEZ FINALIZADA LA ESTRUCTURA, SE LE APLICA EL PESO PARA QUE LOGRE 

TENSAR LA CUERDA Y EXISTA LA COMPRESIÓN EN LA ESTRUCTURA. 

EL PESO REQUERIDO PARA TENSAR DE MANERA EFECTIVA LA ESTRUCTURA FUE 

DE 35OG (EL PESO DEL MARTILLO). 


