
SECADO Y SATURACION DE AGUA EN MADERA

Propiedades de los Materiales

Se comenzó cortando el trozo de
madera, dejándolo con una
medida de 0,9x3,5x9,8 cm y se
peso, siendo este peso 17gr.

Luego se metió el trozo de
madera al horno, a 180°por 3
horas 30 min aprox.
Al finalizar el “horneado”, se
volvió a medir y pesar. Dejando
las siguientes medidas:
0,8x3,5x9,8 cm y 15gr.

Para finalizar el experimento se
sumerge el trozo de madera en
una olla con agua a fuego medio
alto y luego medio bajo, logrando
así una rapidez mayor para tener
el resultado. Luego de aprox. 2
horas se midió y peso teniendo
así una medida de 1x,3,6x10 cm
y 32gr.

Conclusión Experimento

Proceso Constructivo

Para concluir se puede notar a simples rasgos que la madera cambia su
tamaño y peso mas rápido al someterle agua, en cambio, cuando se somete al
proceso de secado las medidas cambian casi imperceptibles, su disminución de
medida es milimétrica pero el peso cambia de forma mas notoria. En el proceso
de humedecer la madera, esta cambia mucho mas en peso que en medidas,
pero son un poco mayores que en el secado. El cambio se da en un menos
tiempo, con resultados más grandes.
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