
CROQUIS DE OBRA HABITADA

Croquis desde acceso al Corredor Sinuoso

Croquis del Corredor Directo, el material expositivo se monta en la 
envolvente.

Vista sur poniente.
LLos recorridos se 
conectan lateralmente 
con el resto del 
programa permitiendo 
su continuidad a lo 
largo de la plaza.

El ancho de la banca 
más próxima se 
construye con el 
espesor de los pilares y 
se abre tanto a la 
exposición como al 
recorrido permitiendo 
unun descanso más leve y 
accesible. Más allá el 
segundo tipo de banca, 
respaldada y en un 
interior permite un 
mayor descanso por su 
retiro y ancho. Ambas se 
oorientan enfrentando la 
exposición.

Vista desde el interior 
de la cafetería hacia el 
atrio o zona de 
descanso. La cubierta 
del corredor es visible y 
próxima.

Las conexiones del camino 
sinuoso se ordenan a un solo 
costado del corredor 
generando la posibilidad de 
un recorrer continuo en el 
otro costado, se construye un 
respaldo espacial que 
resguaresguarda un tránsito más 
pausado manteniendo la 
abertura visual desde este 
costado, se conecta con el 
total de la plaza. Proyecta 
una orilla para la detención, 
seguridad para personas con 
disminucióndisminución de la visión, 
ceguera y tercera edad 
(solerilla y baranda continua).


