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Columna | Moldaje Flexible

Moldaje Flexible | Columna con doble
Curva

Para armar el moldaje flexible se requieren
las siguientes piezas:

(2) Brocales con circunferencia central de
20 mm | 1 basey 1 copa

(4) Matrices

(2) Tela diagramada

(1) Trozo Terciado (base de contencién)
(2) Verticales

Los brocales y las matrices estan construi-
das en Trupan de 3 mm.

Las verticales de junquillo de 1/2”.

Img 1 | Matrices, Registro personal

e

Img 2 | Tela Diagramada, Registro personal Img 3 | Brocales de 20mm, Registro personal
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Armado | Moldaje Flexible

Armado Moldaje Flexible

1| Pegar las matrices a la tela (2xtela)

2 | Pegar las telas para formar la columna
(asegurar que el dibujo de las curvas de las
matrices coincidan)

3 | Con los brocales y las verticales armar el
armazon que sostendra el moldaje e incor-
porar el moldaje de la columna al armazon
(utilizar agorex/silicona y en lo posible
puntillas)

4 | Rellenar el moldaje con yeso e incorpo-
rar un alambre para sujetarlo

Img 6 | Relleno Moldaje, Registro personal

Img 5 | Armazdn + Moldaje, Registro personal
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Resultado | Moldaje Flexible

Resultado obtenido

Se obtiene una columna firme con las
curvas esperadas.

Cerca de los brocales se formaron
pequenos pliegues por falta de ten-
sion en la tela, pero solo construyen
un destalle estético.

Detalles estéticos

Img 7 | Detalle Estético 1
Registro personal

Img 8 | Detalle Estético 2
Registro personal

Img 9 | Columna desmoldada
Registro personal
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