
E X P E R I E N C I A
CONSTRUCCIÓN DE UN PILAR DE YESO

MARÍA PAZ QUIROZ  -  CAROLINA VARELA GIESECKE TAREA 02 PROPIEDAD DE LOS MATERIALES

M A T E R I A L E S

Yeso (calcio hemihidrato)
200 ml de agua 
Cartón corrugado (molde)

1 .  A r m a r  e l  m o l d e
Se comienza por cortar el cartón 
corrugado con una altura de 15 
cm, dejando su longitud total, 
para enrrollarlo y  formar un 
cilindro con un diametro de 2 
cm. Esto se asegura con cinta 
masking tape de 18 mm

2 .  P r e p a r a r  e l  y e s o
En un vaso se mezclan 12 cucharadas de 
yeso en polvo con 200 ml de agua. Para 
que quedara mas espeso se le agregan 4 
cucharas de yeso en polvo mas.

3 .  R e l l e n a r  e l  m o l d e
Se sella la base del cilindro de cartón con 
una bolsa plástica, para que no se escape 
la mezcla. El contenido del vaso se vacia 
dentro del cilindro, llenandolo de la 
mezcla hasta el tope.

4 .  S e c a d o  d e l  y e s o
Se deja secar por unos 45 minutos, 
posicionado “de pie”.

5 .  D e s m o l d e
Se abre el molde de cartón, 
despegandolo del pilar de 
yeso lentamente.

D I M E N S I O N E S

15cm

P R O C E S O  D E  C O N S T R U C C I Ó N

2cm

6 . R e p a s o  f i n a l  
Se deja secar por las 
siguiente 12 horas, para 
asegurarse de que no 
quede humedo

Luego de dejar pasar 12 horas, el pilar esta completamente 
seco, permanece integro. Presenta algunas imperfecciones 
desde el desmoldado, pero su materialidad se presenta 
firme y sin grietas.
El yeso de buen comportamiento, de manera liquida llenan-
do de buena forma el contenedor, y ya seco y rigido sorpor-
ta el tacto y movimiento.

A N Á L I S I S  D E L  P I L A R


