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Encargo 1: probar la resistencia de materiales. 

Se prueba la resistencia de 2 pedazos de madera de pino con dimensiones de 2x15x0.5 cm, 

donde la diferencia de los 2 cortes es que un pedazo va en corte a dirección de la veta y el otro 

corte al sentido contrario. 

 

Luego se colocaron entre 2 superficies dejando un espacio de 11 cm intermedios en cada corte 

expuesto al “vacío”. 

 

 



Luego se procedió a colocar un peso amarrado a la superficie expuesta en el vacío intermedio, 

donde se empleo una bolsa con capacidad de 30 litros, donde se le iba poniendo el peso 

gradualmente hasta ver que el material seda.  

Probando la resistencia de flexión de los materiales.  

 

Proceso de prueba de resistencia de materiales: 

Tabla con sentido de fibra en sentido horizontal: 

2.6 kg 

5.6 kg             Curvaturas leves en el material. 

8.5 kg 

10.7 kg 

13.7 kg 

15.4 kg          Curvatura más pronunciada  

18.6 kg 

22.4 kg         Se nota en la tabla que el peso ejerce demasiada presión  

24.4 kg 

26.4 kg         La tabla no soporta la presión y se rompe 

 

 

 



Tabla con sentido de fibra en sentido vertical: 

100 gr 

470 gr            Efecto leve en el material. 

774 gr 

1.17 kg 

1.35 kg          Efecto visible en los laterales de la tabla. 

1.67 kg 

2.15 kg          Material sede y curvatura al máximo. 

2.57 kg          Termina por romperse. 

 

 

 

 

Se demostró que el mismo material puede poseer diferente resistencia 

dependiendo de como le es distribuida la fuerza, como se ve la madera de 

pino puedo soportar por su lado “fuerte” cuando la fuerza fue aplicada por 

su lado con fibras horizontales, y demostró que las fibras verticales del 

pino poseen una menor resistencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


