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PROYECCION PARALELA



.._,,,,,,%__,,,,,..
//// NS

///////,,,,./.

Proyecciones ortogonales sobre un

plano horizontal, visto desde

arriba.
dimensiones longitudinales y

Entregan informacidén sobre
transversales, distribuciodn
espacial y formal.

PLANTAS
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1:100 / 1:50

PLANTA DE EMPLAZAMIENTO
1:200 / 1:500
1:1000 / 1:2000
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PLANTA DE CUBIERTA
PLANO DE UBICACION

PLANTAS
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CORTES

Proyecciones ortogonales sobre un
plano vertical que corta a un objeto
o edificio.

Entregan informacidén sobre
dimensiones verticales (alturas),
Los Llenos y vacios,

Las uniones constructivas,
ventanas, y Lla relacién entre el
interior y exterior de lLa obra.
Incluyen Lla escala humana.




CORTES

CORTES TRANSVERSALES
1:100 / 1:50

CORTES LONGITUDINALES
1:100 / 1:50

ESCANTILLONES (DETALLES)
1:20 / 1:10 / 1:5




ELEVACIONES

Proyecciones ortogonales sobre
un plano vertical, paralelo a
Las caras del edificio. Se
anotan como N-S-E-O.
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Entregan informacién sobre Llas \
fachadas y La relacion del QN&
edificio con su entorno. Suelen ——:;7 §§§
LLevar tramas que indiquen La &.*

materialidad propuesta. /
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DETALLES
ESCANTILLON

Son “cortes” a escala
menor, para dibujar
secciones de detalles
constructivos, como
sistemas de muros,
encuentros entre
paramentos y detalles
de escaleras.
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S T SR A B B ACOTACION
— = RS S - A
F1 I i :t{ 5 Son elementos de anotacidn que
i ’ miden Llongitudinalmente Los
i it g planos. Se anotan paralelas a
R * las aristas del proyecto, a la
) — | g;?= & misma distancia.
L | |
o ils* Usualmente se trabajan 3
- | categorias:
1 VN HiEE | - Longitud total
T R 2 - Distancia entre ejes
g ™ — ;L_"*.. _____  —— - Medidas de muro / ventanas.



COTAS
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ENCARGO 04

Disefar un interior para la pausa.
minimo 50 m?2 — maximo 70 m?
2.50 m de altura.
Debe contener: Bafos de accesibilidad universal,
Kitchenette, Zonas de descanso con vistas al exterior.

Realizar una serie de
plantas de arquitectura a escala 1:50 a:
40 cm del suelo - 90 cm - 120 cm - 200 cm.



QUE DEBE LLEVAR LA PLANTA:

 Grosor de muros
 Textura de pavimentos
 Puertas y ventanas
 Mobiliario

« Acotaciones

TODO VA A ESCALA 1:560
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