
MOLDAJE FLEXIBLE

Luego de crear el molde del pilar en tela

realizado en la tarea anterior, se crea un

soporte para construir el pilar de yeso,

cambiando en parte la forma pensada

anteriormente para el pilar.

Se corta un total de 4 piezas de madera

desde 2 láminas de trupan de 30x30cm. De

las cuales 2 piezas corresponden a la

curvatura dibujada en la tela para darle

forma al pilar y las otras 2 poseen un hueco

en el centro para así poder afirmar la tela y

llenarla de yeso.

Los 2 trozos de madera con curvatura se

pegan sobre la tela, luego se dobla

juntando las 2 piezas de madera, viéndose

parcialmente la forma del pilar. Seguido a

esto se pegan las 2 piezas faltantes, la base

y la parte superior. Una vez unido todo el

moldaje, se comienza a ingresar el yeso

tratando de que la tela quedé lo más

compacta y estirada posible.

El moldaje con el yeso se deja secar por

aprox. 1 día y medio, pasado este tiempo se

comienza a desmoldar el pilar.

Finalmente, el pilar posee las curvaturas

propuestas, en este se evidencia la

porosidad de la tela y ciertos pliegues que

no lograron estirarse por completo debido

a su gran flexibilidad.

El modelo flexible nos deja en evidencia el
comportamiento análogo a un prototipo
escala 1:1 de un pilar.
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