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ESTRUCTURAS DE ESQUELETO

El encargo de esta semana fue crear una estructura de esqueleto de

90cm de alto que fuera capaz de soportar una carga de 500 gr. De

forma libre siempre y cuando las bombillas se unieran con rótula

que no formaran un mecanismo, sino una estructura.

Esta estructura debía ser hecha con bombillas de papel y unidas con

alfileres, para lo cual utilizamos una bolsa y media aprox de

bombillas (100 un cada bolsa) y una caja de 100 alfileres.

Nuestra primer idea fue hacer una figura que fuera disminuyendo su

altura conforme subía, para así disminuir el peso y que pudiera

soportar la carga, sin embargo, nuestra idea no era viable ya que la

disminución entre cada nivel era demasiada y no se podían unir las

bombillas con los alfileres, por lo que no resultaba estable.

Luego, derivamos a la idea de mantener el concepto pero realizar

sustracciones mucho menores, de 1cm entre nivel para que las

bombillas tuvieran menos margen entre sí y así poder unirlas como

correspondía. Sin embargo, hicimos niveles que de base superior e

inferior son cuadrados y que en los laterales son rectángulos, ya que

íbamos disminuyendo la altura de igual manera para seguir con la

idea de disminuir el peso propio de la estructura.

En total fueron 6 niveles apilados uno sobre otro, el primero de

20x20x20 con 2cm empotrados a una base de 2cm de cartón panal,

el segundo nivel de 19x19x17.5, el tercero y cuarto fueron idénticos

con dimensiones de 18x18x15 y apilados uno encima del otro, el

quinto nivel de 17x17x12.5 y finalmente el último nivel de 16x16x10

cm. Todos los niveles, menos el superior, con placas en la parte

superior, dos laterales paralelos con diagonales de soporte y las

otras dos laterales con ángulos de sujeción en las esquinas.

Al armar cada nivel, este se fue verificando que pudiera aguantar la

carga, también conforme los íbamos uniendo para así asegurarnos

que la estructura por completo era capaz de mantenerse estable ante

este peso.

Finalmente, el peso máximo con el que probamos la firmeza de la

estructura fue de 2 kg, lo cuál es 4 veces más de lo solicitado por lo

que concluímos que logramos el objetivo del encargo.


