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Proceso Constructivo

Luego se cortan dos maderas, estos darán la altura del pilar y tensaran la tela de manera que
quede firme, además de darle forma al pilar.

A. Cortado de Madera

Para comenzar se cortan las maderas, teniendo una placa de 20x20x0,3, esta se corta en 4
partes iguales las cuales usaremos 3. Una de estas se deja lisa, teniendo la medida de
10x10x0,3. Las otras dos maderas se perforan en el centro de manera circular, con un radio de
1 cm.

B. Cortado de Tela
Para continuar se y mide y corta la tela, esta medida es sacada con la dimensión de la
circunferencia de la tela, con la formula de
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A. Unión de Piezas

Luego de tener todo cortado se procede a unir cada pieza para así formar el molde. Para esto
primero se pega la tela a una de los rectángulos de trupan, luego de esto se pasa por una de
las tapas, pegando los excedentes de tela para que quede firme. Luego se pasar por la otra
tapa y se finaliza con la ultima madera rectangular, dejándolo muy tirante para que quede la
forma y no se guatee la tela, logrando así tener una forma cilíndrica sin imperfecciones. Para
terminar se pega la tapa final abajo del todo, para así tener una especie de tapón y que el yeso
no salga hacia los lados y quede todo en su lugar.
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