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FICHA CONSTRUCTIVA
Prototipo I

MATERIALES:
(2) Piezas de madera de Pino Cepillado 
de 1x2” / El largo de las piezas puede 
variar, en este ejercicio se usaron 
piezas de 13 cm
(1) Tarugo de madera estriado 6mm
(1) Taladro Inalámbrico
(1) Broca 6mm

PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Dibujar en las piezas de madera el 
punto donde se realizará la perforación
2. Instalar en el taladro la broca de 
6mm y proceder a perforar las piezas 
por completo, las piezas debe estar 
con su cara mas ancha en vista frontal.
3. Realizadas las perforaciones ensam-
blar ambas piezas con el tarugo.
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Prototipo II

MATERIALES:
(2) Piezas de madera de Pino Cepillado 
de 1x2” / El largo de las piezas puede 
variar, en este ejercicio se usaron 
piezas de 13 cm
(1) Tarugo de madera estriado 6mm
(1) Taladro Inalámbrico
(1) Broca 5mm
(1) Broca 6mm

PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Dibujar en las piezas de madera el 
punto donde se realizará la perfora-
ción.
2. Instalar en el taladro la broca de 
5mm y proceder a perforar una de las 
piezas por completo, la pieza debe 
estar con su cara mas ancha en vista 
frontal.
3. Instalar en el taladro la broca de 
6mm y proceder a perforar una de las 
piezas por completo, la pieza debe 
estar con su cara mas ancha en vista 
frontal.
4. Realizadas las perforaciones ensam-
blar ambas piezas con el tarugo.
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Prototipo III

MATERIALES
(2) Piezas de madera de Pino Cepillado 
de 1x2” / El largo de las piezas puede 
variar, en este ejercicio se usaron 
piezas de 13 cm
(1) Tarugo de madera estriado 6mm
(1) Taladro Inalámbrico
(1) Broca 6mm
(1) Broca 7mm

PROCESO CONSTRUCTIVO
1. Dibujar en las piezas de madera el 
punto donde se realizará la perforación.
2. Instalar en el taladro la broca de 6mm 
y proceder a perforar una de las piezas 
por completo, la pieza debe estar con 
su cara mas ancha en vista frontal.
3. Instalar en el taladro la broca de 7mm 
y proceder a perforar una de las piezas 
por completo, la pieza debe estar con 
su cara mas ancha en vista frontal.
4. Realizadas las perforaciones ensam-
blar ambas piezas con el tarugo.
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Conclusiones

Tras realizado los diversos prototipos se 
concluye que:

Prototipo I
En este caso las piezas se ensamblan 
bien, al mover las piezas el ensamble no 
cedía, pero si con un poco de fuerza se 
logra mover y/o separar las piezas.

Prototipo II
En este caso el ensamble de las piezas 
requiere un poco más de esfuerzo en la 
perforación de 5mm. Al tratar de separar 
las piezas el tarugo colapsa y se rompe.

Prototipo III
En este caso las piezas no ensamblan 
bien debidp a que en la perforación de 
7mm el tarugo no ensambla la pieza y 
está queda suelta.
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