
El yeso, como producto industrial y material de 
construcción, es sulfato de calcio hemihidrato 
(CaSO4·½H2O),  también conocido como yeso 
cocido o yeso de París.  Se comercializa molido, en 
forma de polvo, que una vez amasado con agua, 
puede ser utilizado directamente. 

SeSe le puede añadir otras sustancias químicas para 
modificar sus características de fraguado, 
resistencia, adherencia, retención de agua y 
densidad. La forma de yeso industrial más pura y de 
grano más fino se denomina escayola. 

ElEl sulfato de calcio hemihidratado existe también en 
forma natural: un raro e inestable mineral 
denominado bassanita.

El experimento consiste en  construir un pilar de base circular a escala en yeso. Sus 
dimensiones constan de 20 mm de diámetro basal y una altura de 150 mm. Para la 
preparación del yeso se utilizan 200 ml de agua y 96gr de yeso en polvo (12 cucharadas 
de té colmadas). 

Los elementos utilizados para la construcción de este cilindro 
son:
Yeso 12 cucharaditas
Agua 350cc
Alambre galvanizado
Cartón forrado
Silicona caliente

Para la elaboración se hace un encofrado con cartón 
forrado reforzado con cinta masking en la uniones. 
Para obtener una forma cilíndrica en el encofrado se 
realizan semicortes al cartón por la cara rugosa 
externa, generando un doblez en el material. 

SeSe le agrega un alambre al molde para el 
desmoldaje posterior. Por último se utiliza silicona 
caliente para la unión de este encofrado a una base 
de cartón, y así delimitar su forma.
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La eficacia del moldaje se ve radicada 
en que este logra contener la fuerza 
hacia el exterior que genera el líquido 
(en este caso yeso) contra las murallas 
del encofrado. Esta resistencia permite 
conseguir la figura deseada al 
desmontar.


