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FICHA CONSTRUCTIVA
Prototipo Cinta

MATERIALES
(1) Cinta MSD Cielo de 1/2x4” / El largo 
de la pieza utilizado para el prototipo fue 
de 3,20 mts.
(8) Tornillos volcanita 1”
(1) Taladro Inalambrico
(1) recipiente
Agua

PROCESO CONSTRUCTIVO

NOTA: Para comenzar con la construc-
ción de este prototipo tratar la madera con 
agua para otorgarle más plástica a la 
pieza de MSD.

1. Sumergir dentro del recipiente con  
abundante agua la pieza de MSD e ir 
aplicando fuerza gradualmente. / Este 
proceso puede durar entre 3-5hrs

2. Tras terminado el proceso de ablande 
de la pieza, aplicandole fuerza gradual-
mente le damos la  forma de cinta a la 
pieza.

3. Sujetar con prensas la cinta una vez 
definido el diametro de la cinta. / En este 
prototipo el diametro fue 60 cm.

4. Lograda la forma, procedemos con el 
Taladro a sujetar las uniones de la pieza 
de madera con los tornillos de volcanita.

5. Recortar con la cierra el excedente de 
MSD y dejar secar por 24 hrs.
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1. Proceso Ablandado pieza madera

2. Construcción cinta



1. Cinta sentido horizontal + 12.8 kg 2. Cinta sentido horizontal + 25.6 kg 3. Cinta sentido horizontal + 38.4 kg

4. Cinta 
sentido 
horizontal 
+ 51.3 kg

5. Cinta 
sentido 
horizontal 
+ 64.08 kg

6. Cinta 
sentido 
horizontal 
+ 76.89 kg

7. Cinta 
sentido 
horizontal 
+ 100 kg

8. Cinta 
sentido 
horizontal 
+ 112.8 kg

9. Cinta 
sentido 
horizontal 
+ 125.6 kg
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10. Cinta sentido vertical + 12.8 kg

11. Cinta sentido vertical + 25.6 kg

13. Cinta sentido vertical + 51.3 kg

12. Cinta sentido vertical + 38.4 kg

14. Cinta sentido vertical colapso

DETALLES COLAPSO CINTA
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CONCLUSIONES

Tras el experimento realizado se concluye que 
la disposición/sentido de la forma del objeto es 
esencial para comprender su respuesta a las 
cargas aplicadas sobre este.
En el sentido horizontal, la cinta fue capaz de 
sostener un peso mayor a 125 kg. Esto se 
debe a que en este sentido el objeto posee 
mayor superficie en la cual distribuir el peso, 
por lo que la pieza se conserva rigida ante tal 
esfuerzo.
En el sentido vertical, la cinta fue capaz solo 
de sostener un peso igual a 51.3kg. Esto se 
debe a que en este sentido el objeto posee 
una superficie menor en el cual distribuir el 
peso, por lo que la pieza al entrar en su punto 
plástico colapsa fracturandose en el sentido 
perdendicular al peso aplicado.
Se logra concluir que al poseer mayor superfi-
cie en contacto con el suelo, mejor es la distri-
bución de las cargas hacia el suelo.


