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Área de Estudio

Observaciones Conducentes:

 Obs 21  :  En el Paseo Wheelwright entre el 
Muelle Barón y la Caleta Portales, se encuentra 
la orilla y la ciudad.Aquí al medio día las 
personas caminan en un paso constante y 
lento ,así como se sientan al borde ; los dos 
sentados y los caminantes están tiempos 
prolongados. La estancia bordeante al mar es 
lenta y prolongada

 Obs 36  :  En el paseo el caminar, andar 
de las personas es constante  y sin prisa. 
Algunos rectos y otros titubeantes, en que se 
avanza y vuelve, como un revoloteo , va y 
ven entorno al lugar , a este borde 
longitudinal.

 ¿ Cúal es la Acción del Habitar?  ¿ Cúal es la Cualidad Espacial  del Habitar?

Estancia Prolongada

Lenta

 Obs 34  :  En Wheelwright , a las 18:00 , 
se encuentran distintos habitantes, los cuales 
se mantienen en distintas áreas : los 
caminantes al desliz en la ciclovía, en el 
medio los sentados y hacia el mar los 
caminantes a su paso. Cuando aumenta el 
número de habitantes este se ve zonificado.
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¿Las acciones del Lugar de 
Observación Principal?

¿Un  Solo Habitar ? Rondar

Diagnóstico del Lugar de Estudio 
2. Estación Barón   
Roqueríos Paseo 
Wheelwright

El paseo Wheelwright usa el 
pavimento podotáctil como 
decoración y no señala 
peligro, donde debe.

1.  Paseo Wheelwright 
Playa Los Placeres

El suelo se ha deteriorado, 
provocando elevaciones 
sobresalientes, irregulares que 
interrumpen y entorpecen el andar 

3. Plaza Brasil - Muelle 
Barón

En la plaza Brasil se usan de más las 
advertencias podotáctiles , están 
irregulares disminuyendo el espacio 
necesario para el cruce universal.

EL semáforo marca 42 segundos para  cruzar la 
Avenida Argentina, tiempo que es insuficiente 
con un paso lento 

4.  Cruce Argentina - 
Supermercado Jumbo 

    Situaciones Problemáticas:
Entre las principales problemáticas en torno al área de estudio, se encuentran accidentes con lesiones físicas producto de 
caídas por tropiezos, pérdida del equilibrio en desniveles o choques frente a objetos y  accidentes de tránsito en cruces 
tales como atropellos. 

    Exigencias Norma DS 50:
- El pavimento debe, en una vía,  ser continuo sin irregularidades que detengan o entorpezcan el paso.
- En desniveles mayor a 30 cm debe existir pavimento podotáctil que señale precaución, en la zona específica donde se 

encuentre.
- Los cruces o rampas en su llegada  al suelo deben generar una pendiente 0.
- El cruce a de tener ,mínimo, un ancho de 120 cm, con un largo máximo de 150 cm y una pendiente máxima de 12%. 

     Fundamento :
 

El Zócalo del Rondar Bordeante trae su habitar 
desde el Paseo Wheelwright, espacio colindante 
al mar que posee la cualidad de ser un área a 
orilla de este con la ciudad y a la vez su límite, 
su borde. 

El habitante de este Paseo es aquel que camina 
y recorre el lugar a su propio paso , 
manteniendo una estancia prolongada  mientras 
lleva su ritmo y su forma de movimiento, este el 
Rondar Bordeante. En este habitar el andar 
tiene un lugar de destino a través del ir y el 
venir, del vaivén , del moverse en torno al lugar 
dar vueltas en él, cómo si se revoloteara en él, 
pero siempre con un punto al que llegar.

Al zócalo se busca traer este vaivén de manera 
que se desarrolle en la zonas comerciales 
cercanas y en el interior del mismo.

Área  Andar 24084.04 m cuadrados

Área  Recreativa 58834.64 m cuadrados

Área  Vivienda - Comercial 17033.82 m cuadrados

Área  Rondar  21357.28 m cuadrados

Master Plan
    El proyecto de Zócalo del Rondar Bordeante es una 
proyección desarrollada en la Zona abarcada entre la 
Orilla de los Roqueríos a orilla del mar en Baron, teniendo 
por contorno el Jumbo por Avenida Argentina, la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso por Brasil hasta 
mediados del Proyecto Parque Baron.
    En primera instancia se busca rebajar los niveles de las 
avenidas Errázuriz y Brasil , esto con el objeto de 
disminuir los rangos de decibeles propios de la plaza 
Brasil. 
   La propia plaza se mantendrá sobre las avenidas siendo 
el centro del zócalo y  a su alrededor las veredas se 
conectarán generando un paseo. Se busca que el centro 
sea un espacio de descanso y espera para los estudiantes 
y aquellos que viajen. El paseo a de ser la instancia para 
el Rondar Bordeante alrededor del comercio aledaño y la 
plaza.
  Desde el mismo zócalo se realizará un paso alzado 
hacia el próximo Parque Barón, el cual ha de conectar y 
acercar ambos espacios  ha medida que se hace un 
recorrido aéreo y se observa.
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