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EXPERIENCIA DE DEFORMACIÓN NO VISIBLE
UNIÓN DE MADERAS CON TARUGO

MATERIALES PROCEDIMIENTO

Comienzo reuniendo y puliendo los materiales a utilizar; 
varita de tarugo y terciado estructural,  para posteriormente 
comenzar a perforar con un taladro ambas maderas, 
obteniendo una perforación circular de 9 milímetros de 
diámetro. 

Como segundo paso,  se corta y se ubica un  tarugo de un 
diámetro mayor al agujero realizado,  cosa que logra 
traspasar ambas maderas con ayuda de un martillo (fig. 
1), para finalmente serruchar el sobrante y terminar de 
lijar para un acabado perfectamente liso (fig. 2) 

CONCLUSIÓN
La madera finalmente logra ceder a una fuerza realizada 
con ayuda del martillo, fuerza muy difícil de lograr solo con 
mis manos; Esta se abre al traspaso del tarugo sin sufrir 
alteraciones en su exterior.  Quedando flexible a 
movimientos de rotación como se muestra en la imagen 
(fig. 3 y 4). 

El material ocupa su flexión (resistencia que ofrece la 
madera a la deformación) para contrarrestar la fuerza que 
es aplicada perpendicularmente a sus fibras y posibilitar 
una alteración en sus dimensiones interiores para el paso 
del tarugo. 
En términos científicos, esta relación se traduce al módulo 
de elasticidad o young (valor variable entre 7000 y 12000 
N/mm2), que relaciona el esfuerzo y la deformación 
unitaria, indicando la rigidez característica de la madera. 
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